Pedido de precio 06/2020

1. Objeto del pedido de precio:

a. Andlisis y evaluacién de la patologia existente considerando los antecedentes
aportados en el presente pedido de precio

b. Solucidn técnica a ejecutar con nivel de definicién de Proyecto Ejecutivo.?,
tanto grafica como escrita.

c. Estimacion de costos de las obras a ejecutar. Los items que componen la
ejecucion de la solucion, deberan formar parte de un rubrado detallado.

d. Respuestas a consultas que puedan derivar de los oferentes que participen del
llamado a empresas constructoras.

2. Antecedentes

Obra: Liceo 3 de San José.

Llamado: 24/2019 Fideicomiso ANEP

Ubicacion: Calle Soriano esq. Ramdén Massini, padrén n°10754
Ciudad: San José

Departamento: San José

Documentacidn vinculada al llamado adjudicado:
https://www.cnd.org.uy/es/llamado-no-242019fideicomiso-anep

Objeto de las obras: El objeto de la licitacidn 24/2019 consiste en la sustitucion del
revestimiento exterior de ladrillo visto del edificio en los sectores indicados en recaudos.

Para dichos trabajos, se implementd la solucidn de demolicion y reconstruccion del
revestimiento de ladrillo exterior. Después de la demolicidn se realizé un aumento significativo
en la cantidad de bigotes de agarre para el revestimiento de ladrillo, impermeabilizacién de las
superficies y ampliaron las aletas de hormigdn dando mejor apoyo a la pared exterior.

Los trabajos adjudicados del llamado 24/2019 se inician el 6/03/2020

Situacidn detectada durante los trabajos del llamado; fecha mayo 2020:

- Situacién detectada desde el exterior: Una vez realizadas las demoliciones solicitadas
en contrato referidas al muro exterior de ladrillo visto (dejando a la vista el muro
interior del cerramiento exterior), se observé que en el muro de fachada de los bafios
de alumnos sector acceso existen fisuras en planta baja en forma diagonal que
atraviesan el muro. A continuacién, se pueden observar fotos ilustrativas.

Las fisuras se detectaron a fines de abril, debido a que este sector fue el tltimo en demolerse.
Dado que el liceo se encontraba cerrado, se pudo coordinar con la directora para acceder al
interior el dia martes 12 de mayo.

1 La definicidn del proyecto debera permitir realizar un llamado por parte de CND a empresa constructora para
ejecutar la solucién propuesta por el técnico adjudicado en el presente pedido de precio.


https://www.cnd.org.uy/es/llamado-no-242019fideicomiso-anep

- Situacion detectada desde el interior: al realizar la inspeccidn ocular en el interior del
edificio, dentro de los bafios del sector del acceso, se pudo detectar que la fisura
observada al exterior atraviesa el muro. Dicha fisura es apenas perceptible del lado
interior, por lo que no fue detectada en recorridas anteriores. Hay indicios de que
pudo haber sido reparada con anterioridad y vuelto a marcar. También se observaron
fisuras en otros muros del mismo sector (bafios alumnos). Se pudo verificar que
algunas de ellas fueron reparadas, pero llama la atencién que aun existen fisuras sin
reparar en planta alta.

Fachada acceso frente



Fachada acceso frente



Interior bafios



En la Fachada Norte (testero) el Perito detectd algunas fisuras a nivel de viga de fundacidn bajo
sector de ventanas circulacion; este sector no lleva revestimiento y no afecta las tareas
contratadas para efectuar el revestimiento de fachada.




Recepcion Provisoria Parcial del llamado 24/2019

21/07/2020.- Se reciben las obras contratadas de forma Parcial (24/2019 ANEP), a excepciodn
del revestimiento de ladrillo vertical en muros fisurados, correspondientes al sector de bateria
de bafos de planta baja y nivel 1, en fachadas este y oeste. Esta tarea queda pendiente de
ejecucion hasta tanto se resuelvan las patologias detectadas.



3.

Insumos graficos y escritos

a.
b.

Planos de estructura proyecto original

Estudio geotécnico de etapa de ejecucién del edificio (mayo del 1999): Cateos
de Suelos realizados para la construccién del liceo.

Informe pericial

Fotografias previas al inicio de la ejecucidn de los trabajos de la obra
correspondiente al llamado 24/2019 Fideicomiso ANEP

Fotografias tomadas al momento de la recepcidn provisoria parcial de las
obras ejecutadas, 21/7/2020

Grafico con delimitacidn del drea donde fue detectada la patologia.
Documentacién Llamado 24/2019 Fideicomiso ANEP

Planos de estructura proyecto original

Fwd__FA_LSJ_ 003_508_LICEO_3_DE_SAN_JOSE.-_Estructura proyecto original.zip

b. Cateos realizados para la construccion del edificio

Se incorporan antecedentes de estudios geotécnicos de la etapa de proyecto

del edificio, para poder hacer los cdlculos necesarios para la re-cimentacidn propuesta

como terapéutica u otra solucidn a adoptar.



MONTEVIDEO, mayo 31 de 1999.-

Ref.: PERFORACIONES DE SONDEO

RMassini y Calle 17
SAN JOSE

Sres. de

MESYFOD

Att. Sr. Arg® CESAR PACHECO

Presente.

1. OBJETO Estudio de suclo para fundaciones

2. OBRA LiceoN°3

3. UBICACION RMassini y Callc 17 -Dpto. de SAN JOSE-

4. TRABAJO REALIZADO

Total cuatro (4) sondeos, de acuerdo al siguiente detalle:
2 perforaciones rotativas (3y 4)

1 Hinca normal (2)

1 Perforacion y posterior hinca (1)

Perforacion rotativa

Perforacion con cquipo mecnico, ® perforacion 75 mm y. extraccion e

disturbadas, hasta la tosca o roca.
Hinca normal

Es la hinca de un barreno, de acero lis
caida libre (peso 25 Kg,, altura de
£olpes para una hinca de 0mS30)

Se determina profundidad do rec

54 Perforacién e hinca

541 Sondeo (1)

0m00 - 2mS0  Arcilla limosa oscura
60

TADOS 2m50 - 3m00
B " 3m00 ~ 3m20 150
51 Niveles - Las profundidades do los sondcos estin referidos a la boca de Ja perforacion
respectiva.- Rechazo mm 1.10
Nivel de agua -0m60

52  Perforacion rotativa (3y4)
6. 'CONCLUSIONES

521 Sondeo3
| N o Los resultados de los sondeos muestran en general una capa superior de limos arcillosos
Om00 ~2m00 Limo arcilloso con inclusioncs orgnicas., organico no aptos para la trasmision do esfucrzos, la potencia d cste banco es del orden de
2m00 - 250 Arcilla limosa marrén oscurs, consistencia medianaments compacta. 3000,
2m50 - 3m10  Arcilla marrén oscura n;-;;ﬁzmu ﬂwﬁ'ﬂ&‘) Bajo este mano se obliene rechazo sobre un banco de arcilla dura o tosca.
3ml0- Fin de la perforacion — D {uo Dada la presencia de agua a muy poca profundidad deberin considerarsc cn forma especial
. e 1 :
Profundidad 3ml0 | s &
Nivel de agua RSy 7. RESUMEN

522 Sondeod

0mo00 ~2m50  Limo arcilloso organico.
2m50 - 2m90  Arcilla marron oscura.

regularizacion sobre cl suclo virgen.

Fundacién directa, sobre el manto resistente, (a profundidadcs cntre 3m00 y 3m20) con
tensiones admisibles de 4Kg/cm’; se recomicnda no dejar abicrtos los pozos durante tiempo,
trabajando en forma continua  colocando una capa de 7 cm. de espesor de liormigon de

2m90 - Fin de la perforacién ~Rechazo- (00 salo muestra)
g Se debe contar con cquipo de bombeo adecuado para dronar las aguas de filtracion y

Profundidad 2m90 considerar un apuntalado de las excayacioncs.

Nivel de agua “0mS0

Sin mas, saludamos a Ud. Muy atcntamente,
53  Hincanormal (2)

53.1 Sondeo 2

0m00 — 1m00 25
1m00 - 1m50 40
1m50 — 2m00 70
2m00 - 2m50 100
2m50 ~3m00 120

3m00 - 3m10

Rechazo mm.
Nivel de agua



Montevideo, marzo de 1998

on ensayo de penetracion standard (SPT)

nforme sobre cateos ¢
ento de San José

en el Departa

Los estudios fucron realizados en la cuenca del anoyo Mallada, Depattaniento de
San Jose, para INTEC a solictud del Arqto. Miguel Cecilio, para It Obra denuminada
Programa de Desarrollo de a cuenca del Arroyo Mallada.

En dicho terreno, de acuerdo a lo solicitado por ¢l interesado, se realizaron 5
cateos con pala americana y SPT para determinar las caracteristicas del terreno. de
fundacion para la construccion de un complejo social. No se dispuso de planos de las
construcciones proyectadas, pero se ubicaron los cateos de la siguiente forma:

cateos 123 predio para fundar partilleros, salon comunal, bafios, «—
cateo: 4 anfitealro

catea 5 vivero

Descripeiin de los cateos y ensayos de penetracion estindar (SPT)

Cateo 1

— Capa de suelo orginico 0.00 2 0.20 m, Lucgo, arcilla negra muy. Timeda y poco
compacta, se toma muestra MICI, hasta 1.80 m. A 1.80 m reciazo, fin del calco.
Prof. SPT

1.20 m 5
1.80 m =50

% Cateo 2

Capa de suelo orgnig

Prof. SPT
1.00 m 4
200 m 20

‘Cateo 3

&)
del vivero
capa de suclo organico,
material de relleno
arcilla con clastos
arenn gruesa
cristalino descompuesto

20-080m
080-1.30m
130-350m
>3.50m

en casi todos los pozos a und profundidad de entre 0.90'y

L naps freitica se encuentra
feo 1.

150 m Se resalta que no se encontro aua en el ca

Teniendo en cuenta lo que antecede se recomienda lo siguiente,

Debe quitarse la capa de suelo orginico vegetal (aprox. 040 m)

rofundidad menor de 1,50 m, puede cstimarse de.
forior a 0.4 kg/em?, en el caso do fundarse con
dez

La tension admisible del terreno a una p

= acuerdo a los resultados de SPT como inf
platea. Fn ¢l caso de optar por esta solucion, se deberd dotar a la misma de
L ficiente para prevenir los efeclos do eventuales asentamicnlos. S¢ recomienda rellenar
el terreno por debajo la platea con tosca ¢ arena compactada en unos 0,30 m.

L tension admisible del terreno allicgar a la capa de crislalino descompucslo (entte 1.80
350 m segin | 7ona), puede estimarse de acuerdo a los resuftados del SPT,
conservadoramente, del orden de 4 kgfem’, Debe tencrse cuidado con la aparicion de
agua. que estd presente desde prcticamente 1,00 m.

Consideramos « titulo orientador, dido que se tratu de construcciones livianas, que es
posible que la mejor solucion sea la realizacion de pilotines, para lo cual se recomienda
su ejecucion por las empresas piloteras del medio o relizarlos con usesoramiento técnico
del Laboratorio de Control de Calidad und de Ingenicria,
realizando algan pilote de prueba para calibrar su

Capa de suelo orginico 0.00 1 020 m. Luego, arcilla nera muy poco compacts,

los 0.90 m. De 130 a 230 m arcilla arenosa, con

hasta fos 1.30 m. El agua aparece a
02270 m atenn gruesa, De 280 4

arena cada vez s giuesa con la profundidad De 2.3
310 m arena fina y cristalino descompuesto.

Prof. SPT
1.00 m 3
1.50m 4
250m 10
3.00m >50
Cateo §

Capa de suelo orginico 0.00 1 0.20 . Lucgo, material de relleno, hista fos 0.80
. De 0802 130 m arcila con clastos. De 1,30 m hasta 3.50 m, arena gruesa con algo
de cristalino descompuesto, aparicion de agua a los 1,50 m, Fin del cateo a 1053.50 m.

Prof. SPT

1.50m 9
2.50m 15

Resumen

siguiente forma

Predio de parrilleros, salon comu

0.00-0.30 m
030-1.80m

1 Plo

PR




c. Informe pericial

o

PDF

Informe Pericial
Liceo 3 0707 Final- (°

d. Fotografias previas al inicio de la ejecucion de los trabajos.

FOTOS PREVIAS AL
INICIO DE LOS TRAB

e. Fotografias tomadas al momento de la recepcion provisoria parcial de las
obras ejecutadas, 21/7/2020

07-24-20_attachme
nts.rar

f. Gréfico con delimitacion del area donde fue detectada la patologia

FA ESJ 003 508 _
ubicacién fisuras.pd

g. Documentacion Llamado 24/2019 Fideicomiso ANEP
https://www.cnd.org.uy/es/llamado-no-242019fideicomiso-anep
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