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h14 m² 3.85

DIRECCION_ADMIN.007

02 11 28

3.51X4.12

31+ 1.80

h30 m² 3.85

LIQUIDACIONES001

02 11 28

6.68x4.07

31

h17 m² 5.00

ZAGUÁN000

01 11 24

4.52X3.02

32

h16 m² 3.85

DIREC. GEST.
DESA.HUM.019

02 11 28 31

4.57X3.39

h15 m² 3.85

PORTERIA E
INTENDENCIA016

01 11 28 31

3.64X5.06

h3 m² 3.85

TISANERIA017

02 11/12 25

1.69X1.70

31

h29 m² 2.65

DTO. FINANCIERO
CONTABLE015

01 11 28 31

7.42X3.88

h12 m² 3.85

COMUNICACIÓN010

02 11 21

2.81X4.29

-
h58 m² 5.00

PATIO 1

03 11 23

Ver cotas

32

h31 m² 3.85

PERSONAL002

02 11 28

Ver cotas

31
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19202122232425262728

h14 m² 2.40

SSHH004

02 12 25

3.44x3.98

-

h10 m² 2.40

CAJA FUERTE005.0

02 11 22

5.01X1.97

31

h28 m² 2.40

ADMIN.
DOCUMENTAL013

04 11 28 31

7.18X3.88

h11 m² 2.26

INSPECTORES012.0

01 11 28

5.41X1.92

31

h6 m² 2.40

SSHH008.0

01 11/12 25

2.75x2.11

-

N

h7 m² 3.00

DEPOSITO011

03 11 22

1.85X4.12

32

h
23 m² 3.85

CLIMA LABORAL
Y DESARROLLO003

02 11 28 31

4.05X5.80

h4 m² 2.40

SSHH009.0

01 11/12 25

2.07x2.11

-

LOSA PREFABRICADA

PROYECCIóN ENTREPISO
DE PLANTA BAJA (VER
PLANTA DE ENTREPISO)

PROYECCIóN ENTREPISO
DE PLANTA BAJA (VER
PLANTA DE ENTREPISO)

ESCALERA EXISTENTE A
RESTAURAR

ESCALERA EXISTENTE A
RESTAURAR

Escalera existente a
restaurar

Escalera existente a
restaurar

Escalera existente
a restaurar

50% 50% 50%

NUEVO PISO
ESTRUCTURAL
DE VIDIRO

PLATAFORMA
ELEVATORIA
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+0.00 +0.10

PR
OY

EC
CI

óN
 M

OL
DU

RA
S 

EN
 F

AC
HA

DA

LIMITE DEL PREDIO
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PORTÓN METÁLICO
CORREDIZO

PROYECCIÓN ENTREPISO PROYECCIÓN ENTREPISO

Baranda de madera existente
+1.00

PROYECCIÓN ENTREPISO
PROYECCIÓN ENTREPISO

Baranda de madera existente
+1.00

h26 m² 5.00

PATIO 3

01 11 23

Ver cotas

32

h26 m² 5.00

PATIO 2

01 11 22/23

Ver cotas

32

MAMPARA DE VIDRIO MAMPARA DE VIDRIO
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Escalera existente a
restaurar

LOSA NUEVA

LOSA PREFABRICADA LOSA PREFABRICADA LOSA PREFABRICADA LOSA PREFABRICADA
Term.: hormigón lustrado

h
15 m² 3.85

SALA DE
REUNIONES018

02 11 28 31

4.57X3.30

h14 m² 3.85

ADQUISICIONES006

02 11 28

3.53x4.09

31

h11 m² 2.48

INSPECTORES014.0

01 11 28

5.50X1.91

31

Term.: hormigón lustradoTerm.: hormigón lustradoTerm.: hormigón lustrado Term.: hormigón lustrado

LOSA NUEVA LOSA NUEVA

BA
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ND
A 
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O 
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 +
1.

00

28 ESCALONES DE 29.5X18

50% 50%

12 ESCALONES DE 29.5X18
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L09

L09

L09

L09

L01 - Luminaria cuadrada con louver para embutir en

cielorraso , para módulos LED de alto rendimiento de

36W.

L02 - Luminaria cuadrada con louver para aplicar o

colgar en cielorraso , para módulos LED de alto

rendimiento de 36W.

L03 - Luminaria difusora tipo panel cuadrado para aplicar

en cielorraso ,para módulos LED de alto rendimiento de

35w. Hermeticidad: IP65

L04 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal,

para módulos LED de alto rendimiento. Ancho 35mm.

L05- Luminaria bañadora de piso para un módulo LED

de alto rendimiento de 13W. Apta para intemperie.

Hermeticidad IP65.

L06 - Aplique de pared tipo proyector extensivo para un

módulo LED de 40W de alto rendimiento. Hermeticidad

IP65.

L07 - Luminaria de aplicar estanca, con difusor en

policarbonato inyectado para módulo LED de altro

rendimiento de 32W. Hermeticidad IP66.

L08.a/b - Anillo decorativo difusor de suspender en

techo, para LED de 105/211W. Diámetro 1550/3000mm

L09 - Luminaria de aplicar en techo tipo plafón con

difusor de luz ambiental, para un módulo LED de

26W. Hermeticidad IP44.

L10 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal,

para módulos LED de alto rendimiento. Ancho 70mm.
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