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A- DETERMINACION DE GRUPO SEGUN LA OCUPACION DEL LOCAL

Segun tabla | del Decreto DNB podemos agrupar dicha construccion en el grupo
perteneciente a locales D-1 con carga de fuego de 700mj/m?2.

MEDIDAS DE PROTECCION CLASIFICACION POR DESTINO Grupo D1-D2-D3-D4
CONTRA INCENDIO CLASIFICACION POR ALTURA
H<6 |6<H<12]12<H<23 ] 23<H<30] H>30

1 Acceso de vehiculos de X1
emergencia a la edificacion
2 Seguridad estructural X

contra incendio
3 Compartimentacion horizontal

& Coppartimentacion vertieol IS |,

5 Control de materiales X1
y revestimientos X
6 Salidas de emergencia X

6 Plan de evacuacion
7 Capacitacién de Incendio
8 lluminacion de emergencia
9 Deteccion de incendio
10 Alarma de incendio
11 Senializacion de
emergencia
12 Extintores
13 Bocas de incendio

e —

NOTAS ESPECIFICAS:
1- Recomendado para cons. Existentes, exigido para nuevas o existentes con cambio de carga de fuego

X X X X X X X X

2- Puede ser sustituido por rociadores y deteccion.

3- Puede ser sustituido por sistema de deteccion de incendios y rociadores automaticos.

4- Puede ser sustituido por sistema de control de humo, de deteccion y rociadores automaticos: excepto para I
la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacion y de instalaciones.
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B- 1 MEMORIA DE ACCESO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA A LA
EDIFICACION

CARACTERISTICAS GENERALES

El predio linda directamente a la calle SORIANO

AnexoA

Figuras ilustrativas

VIAS DE ACCESOS
SOPORTA VEHICULO DE
25.000KG EN DOS EJES

PASAJE

Figura1-  Largura minima da via de acesso deve ser 6 m.
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B- 2MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL CONTRA INCENDIO

CARACTERISTICAS GENERALES

La estructura general es metalica. La cubierta también es de chapa galvanizada.
Los muros interiores son de mamposteria tradicional y algunos tabiques son de yeso.

Se utiliza Normativa 1T 08/2019 de San Pablo.

Para estas caracteristicas segun tabla Ay para grupo D-1y altura inferior a

15.0m, es necesario 60 minutos de resistencia al fuego, TRRF (Tiempo requerido de
resistencia al fuego)
Los muros de la edificacion estan construidos con materiales tradicionales por lo tanto
segun Tabla B para paredes con ticholo cerdmico con revestimiento los resultados de
los ensayos son de 2hs de TRF (Tiempo de resistencia la fuego)

TRRF. 60 min
TRF existente: 2hs, (120 min.) Por lo tanto cumple la normativa.

Tempos requerido: téncia 2o fogo (TRRF)

a2 classifftacio detalhada das occupacbes (Grupo e Divisao). ar a Tabela 1 do Regulamento de Seguranca contra Incéndio.
[Profundidade dosubsclo h Abtura da edificago h

Grupo| OcupagaoiUso Divisao Clasze 5, asse § ase P, | Classe P

ver item A 233

veritam A 234
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Anexo B (informativo)
Tabela de resisténcia 20 fogo para alwenarias

Caracteristicas das paredes Resultado dos ensaios

Trago em wokame de argamassa de

Duracss | Tempo de atendimento aos criérios o Ressaincia
olalda | doensaic avaliagdo (horas) s foge
parede (cm)  min) [howas)

- - - - - - 0] 120 22 2 % %
- - - - - E ] 285 28 28 2 =8
1 3 1 2| 9 25 15 300 24 =4 4 n
1 3 1 2| 9 25 25 300 ) 26 = 25 8
Boee R Lo I 1| s 1 - - - - - - H 00 214 1 " 17
sem revesameTio
Lot 1 1 £l 1 - - - - - - 19 120 22 22 [+ "
sem rovessmeno
Bloco de 14 cm
com 1 1) 8 1 1 3 1 2| 9 15 1 150 22 22 2 2
revestmento
Bloco de 19.cm
com
e 1 1| 8 1 1 3 1 2| a9 15 2 185 23 =3 3 3
= 1) 04 1 1 3 1 2| 9 15 g1 150 21 22 2 -
- 1 4 1 1 3 1 2 9 15 n 300 () 24 24 24 >4
Trago 8 concreen em volumie. 1 cimento: 25 arcia média- 1.5 agregado gmasto | granio padra n° 3 ermadura simpies s (o E 3 L
Pusscionads 3 Mo cspessura das parcdes. psssindo malha & Lados 15 cm. de aco U4 - S, demetro 'y polcgads
moncitice sem 1% 210 E] 3 3 3
revestmente

] Paredes: sem fungao estutursl ensaiadss folsiments vinculadas dentrs da estndura de armad, com Gimenibas, exposias a0 fogo (e ma face,
sai0 encemado sem ocoméineia de faikdinaa em nenhund deliinos de
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B- SMEMORIA DE COMPARTIMENTACION

Segln tabla de area maxima de compartimentacion ANEXO B en IT 09-2019 de San
Pablo podemos ver que para dicho grupo y dicha altura:

ANEXO B
Tabela de area méxima de compartimentagao (m?)
TIPO I i m v v v
DENOMINAGAD Edm° E'dzﬁ;ifz“” Eg:%?;e ﬂﬁﬁ;f: - ;‘f’;’;ﬁ:ﬂiﬂ Edificacao alta
ALTURA Um pavimento | H <6,00m Hisgfgo; 12,00m<H<23,00m | 23.00m<H<30,00m "ﬂz;rze

A1, A2 A3 - - - - - -
B-1,B-2 - 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500
c1,C2 5.00 3.000 2.000 2.000 1.500 1.500
c3 5.000 2.500 1.500 1.000 2.000 2.000
D-1, D2, D-3, D4 5.00 2.500 1.500 1.000 800 2.000
el = - = - 1.500 2.000
F-1,F-2,F3,F 4, F- - B - i} - -
TeFs8
F5eF6 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.500
F8 - - N 2.000 1,000 1.500
F-10eF-11 5.000 2.500 1.500 1.000 1.000 1.000
G-, G2, G-3e G5 = - - - - -
G4 10.000 5.000 3.000 2.000 1.000 1.000
HA, H2, Hd, H5 = - = = = =
H3 = 5.000 3.000 2.000 1.500 1.000
HE 5.00 2.500 1.500 1.000 800 2.000
H = 10.000 5.000 3.000 1.500 2.000
12 - 10.000 5.000 3.000 2.000 2.000
13 7.500 5.000 3.000 2,000 1.500 1.500
31 - - - - - -
32 10.000 5.000 3.000 1500 2,000 1.500
33,04 4.000 3.000 2.000 2500 1.500 1.000
K1 5,000 3.000 2.000 1.000 500 500
M2 1.000 500 500 300 300 200
M-3 5.000 3.000 2000 1.000 500 500

El area maxima de compartimentacion para dicho grupo es de 1.000m2 y dado que el
edificio cuenta con mas superficie se deberia compartimentar o instalar sistema de
rociadores.

* Se sugiere presentar a la hora de ingresar la habilitacion de la DNB

exoneracidon de medida ya que el edificio es Patrimonio.
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B- AMEMORIA DE CONTROL DE MATERIALES Y REVESTIMIENTOS

CARACTERISTICAS GENERALES

¢ Importante: El cielorraso de PVC existente no es apto ya que la DNB no
habilita dicho material como terminacion. por lo tanto se sugiere modificarlo

ANEXO B
Tabels de wtilzn & dos maleriais conforme classilien & das ocupn  es

Tabols B.1: Clas

1dos cor

do o grupoidivis o
[ il

FINALIDADE do MATERIAL

Piso Pareds & divisdris Teto & formo

{Acabamanto'Revestimanto) ILM"”,"""“‘BJ _{‘M'b'_""'““]
/
A" 0 Condaminios Classe |, H-A, 1114, IV-A Clagse I, 1I-A, 111-4 Classe |, N-A&
residencinis® ou V- ou IV-A" ou I-A"
cruer 8. O, E, 0. Classe |, 1-4, -4 ou 1V-A b 1, 114 Classe | ou A
DIvVISAD Ho a1 e gz L
s

C. F", 2, 13, J-3, Classe |, -4, 14 ou IV-A Classe | ou (A Clasas | ow li-A

J-4, L-1, M-2" e M-3

Tabela A.3: Classifica ¢ dos materiais espec qua n o podem ser

av 5 da NBR 9442 axcatd nive: gl iet S
Método de EN 1SO 11825-2
ensaio 150 1182 EN 13823 (SBI) f!’::? =308)
Classe )
neombustival
AT = 30°C
Am = 50%,
b= 108
FIGRA < 120W/s
LSF < canto do corpo de prova
A Combustivel THREDDs = 7.5 MJ F&§ = 150 mmem &0 s
SMOGRA = 180 m¥'s® @ TSPS00s =
i | 200 m? | |
FIGRA < 120W/s
LSF < canlo do compo de prova
B Combustivel THRS00s = 7.5 MJ FS5 = 150 mm em 60 s
SMOGRA > 180 mais® ou TSPB0OS >
| 200 e
FIGRA = 250'W/'s
A Combustival FS = 150 mm ém B0 5
[} I T
B Combustivel FS = 180mmemads
SMOGRA > 180 mAis? ou TSPE00S =
200 m?
FIGRA = 750'W/s
A Combustivel SMOGRA = 180 m¥s? & TSPS00s = | FS = 150 mm em 80 5
200 md
v
FIGRA = 750 W/'s
B Combustivel SMOGRA > 180 m?/s? ou TSPB00s » | FS = 150 mmem 80 s
| 00 m?
FIGRA » 7! i
A Combustivel SMOGRA = 180 m¥'s? & TSP&00s = | FS = mm am 20 5
v | 200 m?
FIGRA > 750 Wi's
B Combu SMOGRA > 180 m¥s? ou TSPB00s > | FS = 150 mm em 20 5
00 m?

Vi - - F& =150 mmem 20 s
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B- 5SMEMORIA DE SALIDAS DE EMERGENCIA

CARACTERISTICAS GENERALES

La distancia maxima a recorrer para dicho grupo es en PB 60mts y en otro niveles es de
45mts por lo tanto cumple. Consideramos 3 vias de escape, entrada principal, acceso
lateral y acceso por la escalera de emergencia.

Tabla 2 - Distancias maximas a ser recorridas
Tabla 2 - Distancias maximas a recorrer
Sin Rociadores Automaticos Con Rocisdores Automiticos
Salida anica I Mis do una salida Salida unica Mis do una salida
Grupa |
Divisién do Miwgl
Sin Sin Ein Sin
Ocupaciin deteccién | SN deteccion | S°7 deteccion | 590 deteccion | o7
2 deteccin dateccion detaccion ; detsccion
sutomitica automitica i automitica 8 Butomitica "
di humo :uf:mama da humao ;:lh eS| g humo : h AES | 4o humo ﬁlh 22
ireferencia) | “* "™ | (raferencia) UM | freterencia) | ®* ™™ | jreferencia) —
45m SEr S5 B65m E0m 7om a0m B5m
40m 48m 50m &0m £5m &5m 75m #0m
I - som | 55w 7 a
30m 35m 40m 45m a5m 55m &5 T5m
80m a5 120m 140
T0m B0y 110m 13067
im Bl E T m B0r m 120m T
45m S5m 55m ESm TOm 80m 110m 130m
1. I B L n 100m 1
30m 35m 40m 45m S0m 65m 80m #5m

-10-
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B- 6MEMORIA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

1-OBJETIVO Y ALCANCE

Se hace referencia a la iluminacion de emergencia, y se detalla la distribucion en
la edificacidn.

2-NORMATIVA APLICADA

Se establece como norma de disefio la normativa establecida por la Direccion
Nacional de Bomberos. IT 07

3-CONSIDERACIONES DE DISENO

La luminaria de emergencia suministrada para dicho proyecto deberd estar
habilitada por la DNB y adjuntar constancia de homologacién ante la DNB.

La empresa instaladora deberd hacerse responsable por su instalacidn a la red
eléctrica, y
Esta deberd estar realizada bajo las normas vigentes de UTE.

Se deberd presentar Formulario firmado por responsable de la instalacién a la red
eléctrica.

Los artefactos de iluminacién de emergencia deberan poseer una autonomia minima
de 2 horas de funcionamiento ininterrumpido.

Se instalaran 57 luminarias de emergencia a bateria interior

El total de luminarias a considerar puede variar cuando se instalen ya que depende
del tipo de luminaria, respetando la normativa IT-07.
La iluminacién de emergencia esta hecha en su totalidad con equipos auténomos a
bateria recargable directamente por una linea de 220 V, 50 Hz.
La luminaria sera ubicada a un altura minima de dos (2) metros en muros y tabiques.
Los equipos auténomos de emergencia, deben cargar durante al menos 24 horas para
proporcionar la autonomia descrita por el fabricante.

La revision de la instalacidon debe ser inicial y periédicamente cada cinco (5) afios y se
aconsejan revisiones mensuales de mantenimiento.

Las luminarias deberan tener grado de proteccién IP, no menor de 43 segin norma IEC
60529

-11-
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El nivel de iluminacién en el suelo, para el alumbrado de sefalizacion, o aclaramiento
en los recorridos de evacuacion, medido sobre eje de pasillos y escaleras y en todos los
puntos del recorrido de evacuacidén no debera ser inferior a 1 Lux/m2, en el eje de los
pasos principales.

4-INSTALACION EN GENERAL

En cuanto a la instalacién irdn colocadas en los muros seguln la indicacion de los
graficos, amuradas con taco Fisher.

Se debera prever la instalacion eléctrica para la carga de las mismas que podra ser a
toma corriente o se hara la instalacion a toma corriente o a fuente de energia mas
proxima.

En el caso de que algun sector sea a construir se dejara prevista la instalacion
embutida dejando cajas de registros donde mas tarde se instalara dicha luminaria.
Las canalizaciones de los Conductores deberan proveer resistencia mecdanica a
cortes, punzamientos, etc., y los conductores utilizados seran no propagadores de
llama y con baja emisiéon de humos.

Se detalle en plano la ubicacién de Luminarias a instalar.

TODA LUMINARIA DE EMERGENCIA A COLOCAR DEBERA ESTAR HOMOLOGADA POR LA
DNB

-12 -
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B- 7 MEMORIA DE DETECCION Y ALARMA

1-OBJETIVO Y ALCANCE

La presente Memoria tiene como objetivo la descripcidn, especificacion y definicion
de alcance del suministro y montaje del sistema de deteccion y evacuacion de
incendio.

2-TRABAJOS DEL CONTRATISTA

Suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos de deteccidén y aviso de
incendio con reporte convencional, todo lo requerido para la realizacion del sistema
de deteccion coordinado e integral listo para su funcionamiento. La instalacién
incluird los elementos descriptos en los graficos adjuntos.

Se realizara un sistema por lazo.

3-SUMINISTRO

Debera incluir, pero no se limitara a los dispositivos para iniciar la alarma, panel de
control, terminales de notificacién de alarma, dispositivos de control auxiliar,
anunciadores y cableado clase 5 o equivalente, segin se determine.

Sera responsabilidad de este contrato el suministro e instalacién de los
electroductos necesarios para la distribucidn de los cableados hasta las puestas.

Se requerira la inclusién de horas de capacitacidon y copias de los manuales de
operacion y mantenimiento.

Debera incluir todos los costos extra por mano de obra, materiales, servicios, etc.

4-MATERIALES A SER UTILIZADOS

Todos los materiales a utilizar seran nuevo y de primera calidad, homologados por la
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.

Los equipos principales, detectores, avisadores etc., seran preferentemente listados
UL-FM y cumplirdn en todo con las indicaciones de la Norma NFPA 72 —Cddigo
Nacional de Alarma de Fuego o Equivalente.

Se deberan colocar todos aquellos materiales que, no estén indicados en los planos
0 memorias y que sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

El cambio de ubicacion de puestas, en una misma habitacidn, en un radio de 5m, no
dara lugar a ningun tipo de adicional.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajo.

5-SISTEMA DE DETECCION Y EVACUACION DE INCENDIO.

DESCRIPCION:

Suministro, instalacién y la conexién del equipamiento de deteccion y alarma de
incendio con reporte convencional que se requiere para formar un sistema coordinado
integral listo para la operacion.

-13-
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Debera incluir los dispositivos de inicio y notificaciéon de alarma, los dispositivos de
control auxiliar, los anunciadores y el cableado seglin se especifica en la presente y
cualquier otro elemento necesario para la correcta operacion del conjunto.
Se bien se detallan en plano todos los elementos a instalar en caso que fuera necesario
agregar Mddulos de aislacion, de monitoreo o de control especificarlo en la oferta
dada.

El sistema debera estar supervisado eléctricamente y monitorear todo el sistema.
Todos los elementos del sistema deberan estar homologados por la DNB.

PANEL DE CONTROL DE ALARMA

El panel central se instalara en el sector de direccién SEGUN SE DETALLA EN PLANOS,
ya que en dicho lugar hay gente todo el horario.

La central serd equipara para lazo SLC de por lo menos 250 sensores y o mddulos.
Cada circuito se sefalizacion SLC y cada circuito de notificacion NAC debera limitarse
hasta un 80% en su capacidad total de instalacién inicial.

El sistema de deteccion monitoreara todos los elementos instalados referentes a la
deteccion. La central debera ser modular pudiendo ampliarse su capacidad individual
mediante el agregado de plaquetas de lazos adicionales o bien mediante centrales
adicionales configuradas para trabajar en red y reportar el mismo display.

Se supervisaran eléctricamente para detectar corto circuitos y circuitos abiertos.

Se dimensionara de tal manera de contar con un 20% de incremento de potencia
futuro destinado a futuras ampliaciones.

Integrara las funciones de monitoreo y accionamiento de dispositivos de entrada y
salida, detectores, estaciones de alarma, dispositivos de notificacion etc.

El sistema deberd proveer al menos 2 niveles de seguridad mediante password.

Todas las lineas principales o derivadas estaran protegidas con supresores de
sobretensién adecuados a la aplicacion.

La central y todos sus accesorios deberan estar listados UL864, ultima edicién, o su
equivalente a FM.

FUENTES DE ALIMENTACION

El sistema debe tener 2 fuentes de alimentacion.

La principal es la red de tensidn alterna y la auxiliar esta constituida por baterias.
Cuando la fuente auxiliar fuera constituida por bateria de acumuladores, esta debe
tener una autonomia de 24hs, en régimen de supervision, siendo que en el régimen de
alarma debe ser de como minimo 15minutos, para el apagado de las indicaciones
sonoras y o visuales o el tiempo necesario para la evacuacion de la edificacion.

DETECTORES CONVENCIONALES DE HUMO Y TERMOVELOCIMETRICOS

Se montaran sobre base removible y contaran con tornillo de inmovilizacién para
evitar la remocién no autorizada del detector, de su base de montaje.

-14 -
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El detector en si mimos, sera facilmente sustituible y desmontable a los efectos de su

mantenimiento.

Poseeran medios de proteccion contra insectos, polvo y turbulencia de aire.

El panel de alarma permitira el ajuste de la sensibilidad del detector a través de la

programacién en campo del sistema.

Serdn aptos para el funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y

humedad relativa a la estaran sometidos en las condiciones de uso previstas.

Los detectores poseeran 2 leds, alarma e interrogacién.

Un contacto de activacion magnética incluido dentro de los detectores y mddulos

permitira la prueba de los dispositivos.

El mecanismo de accionamiento serd del tipo de doble accién quedando

mecanicamente activado, condicidén que sera claramente visible.

Del estado activado solo podra retomarse al normal utilizando la llave provista a tal fin.

En ambientes dotados de sistemas de aire acondicionado o ventilacion forzada en el

ambiente. Se debe evitar instalar los detectores a menos de 1mts al lugar de entrada

del aire fresco al ambiente.

Los orificios de los techos calados por lo que el aire es impulsado al local, deben ser

obturados en todo el espacio comprendido enun circulo de 0,50m de radio cuyo centro
sea un detector.

Se instalaran 151 detectores de humo segtn plano.

DETECTOR TERMICO.

Los detectores térmicos seran en todos los casos termo-velocimetricos. Se
activaran a temperaturas de 58° o por un incremento de temperatura de 15° por
minuto.

Se instalara 10 detectores términos.

AVISADOR MANUAL DE INCENDIO

Deberan ser compatibles con la central.

Apto para el montaje exterior o semi-embutido con anti-desarme.

El mecanismo de accionamiento serd de tipo de doble accién quedando
mecanicamente activado.

Solo se podra desactivar usando la llave prevista para tal fin.

Se instalaran a alturas de entre 1,1 y 1,35m del suelo.

Se instalaran 9 segun plano.

SIRENA CON o SIN ESTROBO

Deben ser aptas para operar tanto en 12 como es 24VCC nominales, con un bajo
consumo.

Seran multicanales seleccionables en el lugar de instalacion, de intensidad luminosa
maxima no menor a 75cd y una duracion de 0.2s.

Los instalados en el exterior deberan ser todos aptos para intemperie.

-15-



—~ o Oor
Secretaria Nacional
del Deporte

Deberan ser programadas para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales,

con un nivel sonoro seleccionable maximo no menor a 84dBA medidos en 3m del

dispositivo.

Tendran baja corriente de consumo. La respuesta minima es frecuencia debera ser de

400 2 a 4000Hz.

Sera en todos los casos de color rojo, de montaje en pared o cielorraso.
Tanto sirenas como estrobos deberan estar listadas UL-464 o UL-1971.4

Se instalaran 9 segun plano.

MODULOS DE AISLACION

Detectard una falla en el lazo y aislara el sector permitiendo (en sistemas con retorno)
gue continue el funcionamiento de todos los elementos no afectados.
Se instalara un médulo de aislacién cada 12 elementos como maximo.

INSTALACION Y CABLEADO

El tipo de cable tendrd las siguientes caracteristicas; cable de cobre estafiado de un par
trenzado (paso 30mm) de 1.5mm2 de seccidon cada conductor, minima tensién de
aislacidon 300Volt, cobertura 89% y vaina exterior de PVC anti-llama, homologado por
la Direccién Nacional de Bomberos

ELECTRODUCTOS.

Los electroductos para el tendido de cables a elementos detectores, avisadores,
sirenas, etc., serdn en todos los casos galvanizados livianos, de uso en instalaciones
eléctricas, puestos convenientemente a tierra, de manera de evitar que otros circuitos
cercanos provoquen falsas sefiales. Se utilizardn cajas y accesorios tipo DAISA y el
material que sea necesario en todo el recorrido de manera de asegurar una correcta
proteccidon mecanica.

Se utilizaran las bandejas indicadas en planos como parte del recorrido de los
cableados. Estas bandejas son parte del suministro del Contratista de Eléctrica. Todo
cafio desde o hacia bandejas, asi como los registros correspondientes para entrary
salir de éstas serd responsabilidad del Contratista de Deteccién.

Para la instalacién de electroductos se utilizaran flexibles metalicos, con recubrimiento
en PVC, sobre cielo raso o en aquellos casos en que resulte inconveniente el uso de
cafierias rigidas.

Las uniones entre tramos de cafio se realizaran mediante cajas y accesorios tipo DAISA.
Se exigirdn cuplas, conectores, bujes, codos y todo lo que sea necesario para asegurar
la continuidad de la proteccidon con terminaciones prolijas.
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DETALLE DE INSTALACION DE
AVISADOR MANUAL

o

PULSADOR
DE ALARMA

h =1,80m + NPT

h max=1,35m + NPT

h min=1,10m + NPT
MEDIDO DESDE LA BASE

ALTURA DE INSTALACION

MONTAJE SEMIEMBUTIDO MONTAJE APARENTE

ol
| |7
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6-GARANTIAY MANTENIMIENTO POSTERIOR AL CONTRATO.

Todo el trabajo realizado, asi como el material y quipo suministrado bajo el
presente contrato deberan estar libres de defectos y deberdn permanecer asi por un
periodo de por lo menos 1 afio a partir de la fecha de aceptacién.

Un representante autorizado por y capacitado en la fabrica del fabricante
principal del equipo, estard disponible para proporcionar mantenimiento completo y el
servicio de reparacion del sistema de alarma de fuego durante un periodo pre
establecido con anterioridad después de la fecha de expiracién de la garantia.

El mantenimiento y las pruebas deberan realizarse la cantidad de veces que
requiera la autoridad local que tenga jurisdiccién El contratista deberd proporcionar un
Programa de Mantenimiento Preventivo que describa el protocolo de mantenimiento
preventivo.

En caso de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantia el
contratista sera convocado a efectuar las correcciones del mismo.

Todos los materiales y equipos instalados estaran garantizados contra defectos
de fabricacién y o instalacién por un periodo de 1 afio a partir de la Recepcion de los
trabajos.

e Tener en cuenta que por normativa de la DNB se exige deteccion entre
cielorraso en todos los lugares donde exista cielorraso o piso técnico. En el
caso del subsuelo donde se dejo el existente no es posible colocar dicha
medida. (Aclararlo para la habilitacion de la DNB )

——————————
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DETECCION APARENTE
DETALLE DE INSTALACION

CAJA DAISA MR
/' DETECTOR DE HUMO

GRAMPA " DUCTO

DETECCION BAJO Y SOBRE CIELO RASO
DETALLE DE INSTALACION

CAJA DAISA MR

DETECTOR DE HUMO
LOSA TERMINADA

" pucTo

FLEXIBLE METALICO x
" GRAMPA

— CIELO RASO
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B- SMEMORIA DE SENALIZACION DE EMERGENCIA

1-OBJETIVO Y ALCANCE

Se hace referencia a la carteleria de sefializacion de prevencion y seguridad, como
también se detalla la distribucién en la edificacién.

2-NORMATIVA APLICADA

Se establece como norma de disefio la normativa establecida por la Direccidn Nacional
de Bomberos. IT 10 de fecha 15/11/2011.

Norma UNIT - ISO 3864 — Simbolos Graficos — Colores y Sefiales de Seguridad.

Norma UNIT 776 — Proteccidén Contra Incendio, Sefales de Seguridad.

Norma DIN 67510 — 1 - Pigmentos y productos fotoluminiscente. Medicidon e
identificacion del fabricante.

3-CARACTERISTICAS GENERALES
Se detalla pictograma de la sefializacidon correspondiente
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Forma Significado Lolarde Ejemplo dea Usa
geometrica g Seguridad | | Contraste | [Pictograma i
Prohibida Fumar;
- PROHIBICION ROJO BLANCO || BLANCO || Prohibide hacer fuego;

Prohibido el pazo de peatones.

CIRGULO
CON DIAGONAL

/
/ - Basico
/ 1 g {Pictograma)

®
®

19x15| 24x24 30x30 36x38 50x50

1
\ Basico
Lﬁ (Pictograma)

+ Complemento

el

E= 113 {Leyenda)
Basica
{Pictograma)
+ Complemento

{Leyenda)
<5 mts <10mts| <15 mts <25 mts <50 mts
Pictograma 15x15 24x24 30x30 36x38 50x50
Vertical 15%20 24%32 30x40 JEx48 50x70
Harizantal 15x30 24x48 30x60 J6xT2 50x100
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Forma _ Color de \
. Significado Ejemplo de Uso
geometrica = Seguridad || Contraste | | Pictograma =g
SECURIDAD ROJO BLANCO BLANCO Extintor de incendio;
CONTRA Hidrante Incendio;
INCEMNDIOS Manguera corfra incendio.

CUADRADO

RECTANGULO

Basico
(Pictograma)
Basico
(Pictograma)
e + Complemento
(Leyenda)
Easico
(Pictograma)
+ Complemento
(Leyenca)
<bmts |<10mis| <15 mis <25 mts <b0 mts
Pictograma 15x15 24x24 30x30 36x36 50x50
Vertical 15x20 24x32 30x40 36x48 S0xT0
Horizaontal 15x30 24x48 30x60 36x72 50x100
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Forma o Color de .
St Significad E lode U
geometrica GIERER Seguridad | | Contraste | [Pictograma PERD 8 o0
CONDICION VERDE BLANCO BLANCO Direccién que debe seguirse;
DE Punto de Reunién .
SEGURIDAD Teléfono de Emergencia.
CUADRADO RUTA DE
ESCAPE
EQUIPOS
DE
RECTANGULO SEGURIDAD

/———

Basico
(Pictograma)

5|

15x15| 24x24 30x30 36x36 50x50

1
o= 1 Basico
e y (Pictograma)
1

+ Complemento

SALIDA |8 (Leyenda)
<
Basico
1 (Pictograma)
+ Complemento

(Leyenda)
<5mts |<10mts| <15 mts <25 mts <50 mts
Pictograma 15x15 24x24 30x30 36x36 50x50
Vertical 15x20 24x32 30x40 36x48 50x70
Horizontal 15x30 24x48 30x60 36x72 50x100

3-CANTIDADES Y UBICACION

Se detalla en plano la ubicacién de cada sefializacion.

3-1-SENALIZACION DE ORIENTACION Y SALVAMENTO

$1-21- CARTELES DE SALIDA LUMINOSO,
5- CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE
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SALIDA de
Emergencia

3-2-INSTALACION SENALIZACION DE ORIENTACION Y RESCATE.

Los carteles deben de ubicarse por encima de la puerta a 0,10mts entre el dintel y la
base del cartel, o a una altura de 1,8mts medida desde el piso terminado a la base de
la senalizacion.

PUERTA CONTRAFUEGO PUERTA CONTRAFUEGO

MANTENER CERRADA @ MANTENER CERRADA
ARRIBA

DE LA PUERTA 180m

120m 120m

3-3 SENALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE COMBATE

e Seinstalaran 42 carteles de Extintor.

FOTOLUMINISCENTE, lamina blanca impreso en rojo segun o similar dibujo
adjunto.
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e Seinstalaran 8 CARTELES BOCA DE INCENDIO

FOTOLUMINISCENTE, lamina blanca impresa en rojo seglin o similar dibujo

adjunto.
Se instalara un cartel deboca de Incendio en todas las bocas de incendio

colocadas.

3-4 INSTALACION DE SENALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE COMBATE
Ubicadas a una altura de 1.8mts, medidas desde el suelo hasta la base de la
sefializacion.
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180m

4-MANTENIMIENTO

La sefalizacién utilizada en las zonas de emergencia en edificacidn y areas de riesgo,
deben someterse a inspeccion periddica de su mantenimiento, desde una simple

limpieza, hasta su remplazo, por una nueva, cuando sus propiedades fisicas y quimicas
ya no producen el efecto visual para el que fueron confeccionadas.
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B- 9MEMORIA DE EXTINTORES

1-OBJETIVO Y ALCANCE

Se hace referencia a los equipos de extincion portatil y como se distribuyen en la
edificacion.

2-NORMATIVA APLICADA

Se establece como norma de disefio la normativa establecida por la Direccidn Nacional
de Bomberos. IT 04 de fecha 25/02/2012, también se consideran algunos puntos que
se estan modificando de dicho IT el cual estd por actualizarse a la brevedad.

Detalle de Normativa aplicada tanto a la fabricacién, recarga, etiquetado y ensayo:
UNIT 531 Extintores portatiles etiquetado
UNIT 532 Extintores portatiles Métodos de Ensayo de Potencial Extintor.
UNIT 582 Extintores Didxido de Carbono. sobre ruedas.
UNIT 586 Extintor Manual a Didxido de Carbono (CO?).
UNIT 598 Extintores Manuales, a base de Polvo, bajo presion.
UNIT 585 Extintor Manual a base de Agua bajo presion y a base de agua bajo
presidon con agente espumigeno.
UNIT 584 Extintores de Hidrocarburos Halogenados.
UNIT 607 Extintores portatiles — Inspeccion y mantenimiento.
UNIT 741 Extintores sobre ruedas a base de polvo a presién
UNIT 742 Extintores sobre ruedas a base de agua bajo presidén y a base de
agua bajo presion con agua espumigeno.

3-CONSIDERACIONES DE DISENO

Los extintores estan colocados para que el personal recorra una distancia MAXIMA DE
10MTS dado que el local cuenta con carga de fuego ALTA

Deben de ser distribuidos extintores. de forma tal que se encuentren a menos de
S5mets de la entrada de la edificacion.

Se colocaran los siguientes

4-EXTINTORES PORTATILES

Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.
» La capacidad extintora minima de los extintores portatiles, debera ser;

Minimo, 1A, 10B.

» Carga de polvo ABC, un extintor con capacidad extintora de como
minimo 1A; 10B

» La altura de fijacidon de su soporte se establecerd de forma tal que la
parte inferior del extintor permanezca a una distancia de 1mts. del piso
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acabado. En caso de que por razones estructurales los extintores no
puedan ubicarse a dicha altura, se permitira la instalacion sobre el
piso, siempre y cuando que permanezcan apoyados en soportes
apropiados, con altura recomendada entre 0,10 y 0,20m del piso.

» Deberan estar sefializados con carceleria fotoluminiscente.

» Todos loes extintores deberdn tener precinto colocado por la empresa
recargadora.

» Los extintores estan colocados para que el personal recorra una
distancia MAXIMA DE 15MTS dado que el local cuenta con carga de
fuego MEDIA.

» Deben de ser distribuidos de forma tal que se encuentren a menos de
5mts de la entrada de la edificacion.

5-CANTIDAD Y UBICACION.

Se detalla en plano la ubicacidn capacidad extintora y la identificacién de cada aparato.
Se colocaran los siguientes extintores.
e 24 ABC DE 4KG

* 18 ABCDE 8 KG
* 3C023.5KG

6-INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Se tomara como normativa a seguir UNIT 607.

Dentro de la misma se especifica que el mantenimiento de los extintores sera
responsabilidad del propietario.

El cual deberd verificar el estado del mismo trimestralmente como minimo vy
recargarlos cada 2 afios, pudiendo realizarse antes la recarga si el nivel de la presién
del mandmetro del extintor asi lo solicite.

Los extintores de polvo tipo ABC y los de CO2 deben ser recargados cada 2 afios y
sometidos a ensayo hidrostatico cada 4 afios.

-28 -



or

[N , .
Secretaria Nacional
u del Deporte
B- 10MEMORIA HIDRAULICA

EMPRESA: EDIFICIO SENADE
DESTINO: OFICINAS
GRUPO/CATEGORIA: D-1
CARGA DE FUEGO: 700 MJ/m?2
AREA: menos a 2.500 m2
ALTURA: 15m

UBICACION: SORIANO 882

BOCAS DE INCENDIO, MANGUERAS Y PUNTEROS

En cada uno de los lugares indicados en los planos se habran de instalar bocas de
incendio, siguiendo las normas vigentes de la Direccién Nacional de Bomberos. Las
bocas de incendio se uniran a la cafieria que las alimentan y tendran en su extremo
una valvula tipo globo con uniéon STORZ de 45 mm. de didmetro con mangueras de
igual didametro y 25 mts. de longitud y una lanza con boquilla de chorro regulable por
cada boca de incendio. Las mangueras seran de la marca RESMAT PARSCH 6 similar.
Las valvulas tendrdn su cuerpo de bronce y el vastago del "tornillo" completo que
permite cerrarla y abrirla sera de bronce. Ademas, se debera poder cambiar la prensa
del vastago sin necesidad de cortar el suministro de agua a la boca de incendio.

No se aceptard de ninguna manera llaves de paso con partes cuyas roscas necesiten
ser cementadas para lograr su hermeticidad. La valvula y la manguera iran dentro de
una caja de 0,60 x 0,60 mts. , ubicada a 1,20 mts. del piso. Estas cajas seran de chapa
numero 14 con puerta de vidrio con inscripcién y pintadas de acuerdo a las ordenanzas
vigentes de la Direccién Nacional de Bomberos.

Los nichos deberan estar colocados segun detalle adjunto.
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VISTA LATERAL VISTA DE FRENTE
T T GABINETE (I;EOCHAPA PARA
NPT NPT

Se deberan adjuntar los catalogos completos de cada uno de los elementos cotizados,
en gue se indique:

A- Material

B- Presion de trabajo y de rotura

C- Presién minima de trabajo de los punteros, forma de regular el chorro, alcance del
mismo y didmetro segun distancia, etc.

D- Copia de la Norma que cumple cada uno de los elementos.

Los punteros deberan ser del tipo multipropdsito de material liviano y resistente a los
golpes. Las piezas de unidn seran de bronce. La terminacién sera perfecta, sin
rebabas ni elementos que puedan producir lastimaduras a la persona que la maniobre.
La forma de unidn entre la manguera y la pieza de unién debera ser absolutamente
segura con una terminacion de caracteristicas iguales a la pieza de unién.

Se adjunta memoria de ingeniero.
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PERSPECTIVA ISOMETRICA DE LA INSTALACION

-31-



Secretaria Nacional
del Deporte

CALCULO HIDRAULICO
(Hazen - Wiliams)
Categoria: D-1 Dato del tecnico certificador Tanque  Bomba
Carga de Fuego en Mj/m2: Entre 301y800  Dato del tecnico certficador | =Largo de caflerfa (mts) 30
Area enm2: <500 Datodel tecnico certficador ¢ = Coeficiente de rugosidad de Hazen-Wiliams 1200
(= Caudal (ts/seg) 67
Sistema de bocas de incendio: Tip 3 ch =Didmetrointemo de la carieria (mms) 627
Volumen total de reserva de tanques en m3: 12 Célculo de Perdida de carga distribuida
Diametro de mangueras: 4 mms = Percida de carga (mms de agua/00 mis de carleria) 102562
Longitud de mangueras: 2 mis = Perdida de carga en kPa/100 mis de cafieria 1006
Caudal de boca de incendio: 200 tsimin Perdida de carga (mms de H20) A
Cantidad de bocas de incendio de uso simultango: 2 Perdida de cargaen kPa 30
Caudal de bomba de agua: 400 Its/min Calculo de velocidad del fluido
v = Velocidad del fluido (mtsiseg) 22
PLANILLA DE CALCULO HIDRAULICO:
(Hazen - Wiliams) Bomba TBIE1-2
Tramos Diametro | = Largo de cafierfa (mis) 049
INICIO FINAL  q(ltis) dh mms V(m's) Dist.(m) Himea) c=Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams 1200
Tanque Bomba 6,67 212 627 216 3 031 q=Caudal (ts/seg) 67
Bomba  TBE12 667 2 24 309 649 1594  ch=Didmetrointemodea cafierfa (mms) 524

TBIE1-2 BE1 333 2 24 1% 85 0,58  Calculo de Perdida de carga distribuida
f = Perida de carga (mms de agua100 mis de caleria) 245576

Perdida de carga por diferencia de cota (mca): 14,70 =Perdida de carga en kPa100 mis de cafieria 2409
Perdida de carga (mms de H20) " 150379
Perdida de carga manguera 0,00 Perdidade cargaen kPa 1564
Calculo de velocidad del fluido
Perdidas de carga localizadas: Cat,. K K (22 v = Velocidad del fluido (misiseg) 3
Codos Tanque  Bomba g 09 02 1M
Codos Bomba TBIE1-2 7 09 04 57 TBE12 BE1
Codos TBE12 BE1 409 01 044 | =Lagodecaieria(ms) 85
T 2 18 043 086 c=Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams 1200
Valwula esferica abierta 210 238 476 q=Caudal (tsfseq) 33
Valwula de retencion 10 476 476  dh=Diémetrointemo delacarieria (mms) 524
Valvula de compuerta 4 02 005 019 Calculode Perdida de carga distribuida
Valwla de compuerta 4 02 005 019 f=Peridadecarga(mmsdeagual00mis decaieria) 68026
Union 20 0% 006 006 f=PerddadecargaenkPa/i00 mis de caieria 66,7
Percida de carga (mms de H20) Ly
Presion exigida en |a Bie mas desfavorable (mca): 40,00 Perdida de carga en kPa 57
Calculo de velocidad del fluido
H: Presion en el punto de funcionamignto de a bomba (mca): 90 |v=Velocidad del fluido (mis/seg) 15
Q: Caudal en el punto de funcionamignto de [a bomba (Its/min): 400
Coeficiente de perdida de Carga Localizada K
Vialwula esferica abierta 10,00
Valwla de retencion 2000
Verificacion de puntos criticos: Valwla de compuerta 020
Q=0.P=14PFunc.  Punfodefuncionamiento  Q=1.5%Q.Func. P=0.65xPFunc. Codo%0° 090
P (mca) 126 Verfica 90 58 Verifica T 180
Q (Lts/min) 0 Verfica 400 600 Veifica Union normal 0.2
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BOMBA PRINCIPAL
Prevalenza / Head CS 40-250A | ——
[M & q-0;p-14xP.FUNC.  VERIFICA
100.0- 20.0
90.0-1 ~18.0
PUNTO DE FUNCIONAMIENTO. Q= 400 LTS/MIN.; P= 90 MCA
80.01 T T T T T T ~16.0
70.0- 14.0
60.0-1 z ~12.0
Q=1,5XQ. FUNC.; P=0,65xP.FUNC.  VERIFICA
50.0- T T T T T ~10.0
40.0- ~8.0
30.0- ~6.0
20.0] 4.0
10.0-1 T ———— r2.0
0.0- = 0.0

0.0-
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Portata / Flow

BOMBA JOCKEY
Prevalt:r:]za / Head RV 80 npsh [m]
100.0— 20.0
90.0- 180
80.0— r 16.0
i ~14.0
60.0— r12.0
50.0— —10.0
40.0] [
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S5 — 4.0
16164 - 2.0
B : = 0.0

0.0-
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T
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MEMORIA DEL CALCULO

La presente Memoria de Calculo Hidraulico tiene como fin explicar las bases y conclusiones del
calculo que antecede.

La capacidad de reserva de agua para las bocas de incendio sera no inferior a 12 m3 basados en la
Tabla 5 adjunta de la IT 05 y segun los datos de planos de m2 construidos y la carga de fuego,
aportados por el Técnico Certificador.

El Sistema de Bocas de Incendio es de Tipo 3 en todas las BIEs (45 mms x 25 mts de largo).

Los punteros son de tipo multipropésito con valores de K acordes a la presion y al caudal (tal como
indica la Tabla 3 de referencia de la IT 05 que se adjunta).

La situacion mas exigida desde el punto de vista hidraulico es operando 2 BIEs como indica la
norma con 200 Its/min cada una y 4 bar minimo de presién en funcién de ser BIEs tipo 3 y por el
tipo de manguera y puntero escogidos (ver Tabla 3 adjunta).

Las dos BIEs mas exigidas hidraulicamente son la BIE 1y la BIE 2, en particular la BIE 1.

Se dimensionan cafierias y sistema de bombeo para ellas y se garantiza como minimo 400 Its/min
en el tramo comun a ambas y los 200 Its/min para la BIE 1 con 4 bar de presion al menos.

Todas las caferias seran de hierro galvanizado en 2” y 2 %” de didmetro segun se indica en la
perspectiva isométrica.

Se adjunta calculo hidraulico, curva de la bomba y modelo con su punto de funcionamiento al igual
que curva y modelo de la bomba jockey que la acompafia. El calculo se basa en las ecuaciones de
Hazen — Williams e incluye perdidas de carga distribuidas, localizadas y por altura manométrica.

Punto de funcionamiento:

H= 90 mca
Q= 400 lts/min

Bomba principal: CS 40— 250 A
Bomba jockey: RV 80
La bomba seleccionada cumple con los requerimientos de la norma incluida la verificacién de sus

puntos criticos y la velocidad del agua en el tramo tanque — bomba esta por debajo del maximo
admisible.
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I'I'ABLAS DE IT 05 VIGENTES DE REFERENCIA PARA LOS CALCULOS

Tabla 3
Sistemas de Bocas de Incendio
Caudal Ne Presién
Puntero minimo (Q) en 2 . manomeétrica
Tipo multipropésito hidrante mas s::;i::s mé:;mo D'(é:r:t)m residual en salida de
(caracteristicas) desfavorable aas la valvula de la BIE
(I/min) (bar)
1 | El coeficiente (K) del 100 simple 1 25 74
Bl puntero debe ser 150 simple 1 45 2
seleccionado para -
3 que cumpla con el 200 simple 1 45 4
caudal y presién " 45 15
4 | requeridos para el 400 simple 1 65 2
tipo que
corresponda. 400 45
5 Q=K doble 1 7
Caudal = K x Raiz de 600 65
la presién
Tabla 5

Tipo de Sistemas y Volumen Minimo de Reserva de Incendio

Area de Riesgo hasta 300Mjlm2 de 301 a 800 Mj/m2 | de 801 a 1200 Mj/m2 | de 1201MJ/m2 en adelante
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4
Hasta 2500 m2
R15m’ | R18m’ RJ.12m’ R.1.28m’ R..32m’
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 4
De 2501 a 5000 m2
R.8m° [R.112m® R.118m® R.132m’® R..48 m®
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
De 5001 a 10000 m2
R112m’|R.118 m’ R.1.25m® R..48 m® R.1.64m’
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo §
De 10001 a 20000 m2
R.118 m®*|R.1.25 m’ R..35m’ R..64 m® R.1.96m’
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
De 20001 a 50000 m2
R..25m’ | R.L35m’ R..48m’ R.1.96m’ R.120 m’
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5
De mas de 50000 m2
R.1.35m’ |R.L48 m® R.L70 m® R.1120 m’ R.1.180m*

Péagina 6 de 13

-35-




or

Secretaria Nacional
del Deporte

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACION CONTRA
INCENDIOS

Objeto y Alcance:

La presente Memoria Descriptiva tiene como objeto explicar la informacidn resultante del proyecto
de sistema de combate de incendios presente, y la informacién necesaria para su correcta
ejecucién, puesta en marcha y ensayos.

El alcance del proyecto es todo el sistema de control y extincidn de incendios del complejo usando
agua como agente extintor. Incluye por lo tanto todo el sistema de alimentacién, presurizacion,
distribucion y control de agua para bocas de incendio equipadas (BIES), hidrantes de uso de
bomberos y conexiones para impulsidon de los mismos.

Los elementos instalados deben estar homologados por la DNB y se deberd cumplir con todos los
requisitos establecidos que apliquen segun la Gltima versidn de la normativa DNB, la cual se indica
en el Célculo Hidrdulico. Los aspectos detallados en la presente Memoria son genéricos y a modo
indicativo, rigiendo como mandatorios todos los requisitos que apliquen al caso de la norma
indicada anteriormente.

Reserva de Incendio:

El depdsito se ubicard en el punto indicado en los planos. Su capacidad fue indicada en la memoria
de cdlculo que antecede.

En los casos de tanques de uso compartido, los depdsitos deben ser dotados de medios, que
aseguren una reserva efectiva, sin mecanismos de control de nivel eléctricos que puedan fallar, y
ofrezcan condiciones seguras para inspeccion.

Debe ser construido en material que garantice la resistencia al fuego y la resistencia mecadnica,
siempre que esté situado dentro del escenario de incendio. Podran ser utilizados depdsitos pre-
fabricados de materiales no resistentes al fuego siempre que se encuentren separados del
escenario de incendio lo suficiente para garantizar su estabilidad estructural durante 2 horas o
protegidos estructuralmente con muros. También es permitido el depdsito cuya estructura esté
encapsulada o protegida por forro resistente al fuego.

El depdsito debe incluir una alimentacion de agua de reposicion automdtica de didmetro
suficiente.

Debera disponer de un acceso de hombre para trabajos de limpieza, inspeccién, etc. y un venteo
superior de didmetro adecuado dado que la reserva de agua debe ser atmosférica.

También debe contar con una purga de fondo para que se pueda desagotar para fines de limpieza y
mantenimiento.

Se instalara dentro del depdsito de reserva, una placa anti vértice de aprox. 50 cms x 50 cms y de
un material no corrosible con un adecuado sistema de filtrado en la succion.
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Sistema de Presurizacion:

En los planos se indica la ubicacion correspondiente al sistema de presurizacion que se conectara
directamente a la succion del tanque, por la parte inferior de este ultimo y de forma horizontal
hasta el tren de bombas o con pendiente hacia las mismas, de tal forma que la cota inferior del
tanque este siempre por encima del nivel de succiéon de las bombas (es decir, en condicion de
succién positiva de las bombas).

Las bombas de incendio deben ser protegidas contra dafios mecanicos, intemperie, agentes
quimicos, fuego o humedad. El sistema de bombeo consistird de una bomba principal y una bomba
jockey.

Las caracteristicas de las mismas fueron indicadas en la memoria de calculo y la bomba principal
cuenta con una valvula de alivio regulada acorde al punto de funcionamiento (presién superior al

mismo).

Sistema de comando y proteccién de Bomba:

Los tableros de control, comando y proteccion de la bomba de incendio serdn disefiados
especialmente para uso en sistema de incendio.

El tablero debera contar con todos los elementos de proteccidn eléctrica necesaria, control de
operacién manual y automatica y botén de parada, etc.

La bomba Jockey estara equipado con presostato diferencial regulable que dara arranque y parada
a la misma.

El apagado de la bomba principal sera solamente de forma manual.

La valvula de alivio de la bomba principal se calibrara de tal forma de asegurar que tenga apertura
en el punto de caudal cero (shut off) de la misma.

Canerias:

Las tuberias se realizaran con cafio los didametros y tipos indicados en el calculo hidrdulico,
perspectiva isométrica y memoria de calculo que anteceden.

Todos los soportes de cafierias seran dimensionados de manera de cumplir con la resistencia
indicada por la norma NFPA 13.

Esta se calcula considerando 5 veces el peso del cafio cargado con agua mas una carga accidental
de 114 kg.

En todos los cambios de direccion, se colocaran anclajes de manera de permitir absorber los
empujes debidos a la presion en la cafieria.

Las cafierias seran pintadas con esmalte sintético con color rojo acorde a la normativa.

Bocas de Incendio equipadas:
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En los puntos indicados en los planos se instalaran bocas de incendio equipadas, ubicadas en un
nicho apropiado. Se instalaran bocas de incendio del tipo, didmetro de mangueras y largos
indicados en el capitulo de célculo hidraulico y en la memoria de dicho célculo. Las mismas se
ubicaran dentro de nichos de chapa con valvula globo de la misma seccion.

En todos los casos las cajas de las bocas de incendio equipadas tendran la aprobacién de la
Direccion Nacional de Bomberos.

Pruebas:

E| sistema debe ser ensayado con una presion hidrostatica equivalente a 1,5 veces la presion
maéxima de servicio 6 15kg/cmz2, el valor que sea mayor, durante dos horas. No seran permitidas
fugas en el sistema.

ePruebas del sistema completo incluyendo operacién de bombas, caudales, presién minima en

descarga de mangueras, etc.

Instalaciones Eléctricas:

El sistema de bombeo dispondra de dos presostatos, uno para el arranque y detencién
respectivamente de la bomba jockey, y otro para el arranque de la bomba principal en el modo
automatico.

Por motivos de seguridad, la bomba principal también tendra una opcién de encendido manual.
Diferentes formas de conexionado eléctrico que se pueden adoptar:

1. Alimentacion desde la Red de UTE con Generador de Respaldo provisto por el propietario del
Emprendimiento:

El Edificio contara con una entrada desde la red de UTE en Media o Baja Tension y un Generador
de Respaldo, para garantizar el suministro a las cargas llamadas vitales del Emprendimiento, cuya
potencia debe ser capaz de alimentar el Sistema de Combate de Incendio. Segun las caracteristicas
eléctricas del Sistema de Combate de Incendio, se debera dimensionar el Generador de Respaldo
para que sea capaz de soportar las corrientes debidas a los picos de arranque de los elementos
componentes del mismo, en particular la bomba de extincién de incendio.

La alimentacion de los Sistemas de Combate de Incendio se deberd tomar aguas arriba del
interruptor General del Tablero General de Baja Tensidn y siempre aguas abajo del interruptor de
control de potencia (ICP) propiedad de UTE. En este caso, el Tablero general de Baja Tension
(T.GBT) tendra una transferencia automatica para la alimentacidon a través del Generador de
Respaldo de las llamadas “cargas vitales” y se deberd instalar una segunda transferencia
automatica exclusiva para los Sistemas de Combate de Incendio.

El Control del Sistema de Combate de Incendio al recibir un evento de incendio, dara la orden de
apertura al Interruptor General e inhibird la primera transferencia y luego de un tiempo prefijado
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dard inicio al arranque de los equipos de Combate de Incendio (bombas, presurizadores de
escaleras, etc.).

En este modo de funcionamiento si faltara la energia de UTE, el controlador de la transferencia
automatica de incendio dard la orden de arranque al Generador de Respaldo y hard actuar esta
transferencia, quedando el Sistema de Combate de Incendio alimentado del Generador de
Respaldo El sistema dispondrad de un modo manual, accionable mediante una llave de seguridad,
en el cual se podrd probar el sistema sin provocar la apertura del Interruptor General y la
inhibicién de la Transferencia Automatica n? 1.

Este modo de funcionamiento manual serd reportado al Panel de Alarma hasta tanto se vuelva al
modo automatico. Se podra emitir un aviso y prever un retardo programable para el arranque de
la bomba de incendio que permita, mediante la llave de seguridad, inhibir manualmente la
apertura del Interruptor General. En caso que exista un Generador de Respaldo, pero que el
mismo no sea adecuado para alimentar la bomba de Incendio, se considerara que la instalacion es
del tipo 2.

RED DOE

} ALMENTACION
Ll DE UTE
ICP
PROPIEDAD DE UTE

GENERADOR DE
@ RESPALDO

INTERRUPTOR l
GENERAL ﬁ 1
|

T }
Wil f S fj TR A

CARGAS NO VITALES

[TTT1

Wil

CARGAS VTALES

ﬂ = N <~ TRANSFERENCIA
AUTOMATICA
N2

1
SISTEMA OF
COMBATE DE
INCENDO

PANCL DE
ALARMAS

2. Alimentacién desde la Red de UTE sin Generador de Respaldo:

El Edificio contara con una entrada desde la red de UTE en Media o Baja Tensién pero sin
Generador de Respaldo. La alimentacidn de los Sistemas de Combate de Incendio se debera tomar
aguas arriba del interruptor General del Tablero General de Baja Tension y siempre aguas abajo
del interruptor de control de potencia (ICP) propiedad de UTE.

El Control del Sistema de Combate de Incendio al recibir un evento de incendio, dara la orden de

apertura al Interruptor General vy, luego de un tiempo prefijado, dara inicio al arranque de los
equipos de Combate de Incendio (bombas, presurizadores de escaleras, etc.).
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El sistema dispondrd de un modo manual accionable mediante una llave de seguridad, en el cual
se podra probar el sistema sin provocar la apertura del Interruptor General.

Este modo de funcionamiento manual sera reportado al Panel de Alarma hasta tanto se vuelva al
modo automatico. En caso de que el sistema de combate de incendio no cuente con rociadores
automadticos se podra prever un tiempo de aviso programable que permita, mediante la llave de
seguridad, inhibir manualmente la apertura del Interruptor General.

RED O
ALIMENTACON
DE UTE

L]

l —

SROFIEDAD DE UTE

s . INTERRUPTOR

r‘L GENCRAL
CONBATE DE [ : Iﬁ '/é;

NCENDID - f{
ff

PANEL DE CARGAS NO VITALES
Al ARMAS

3. Alimentacién desde la Red de UTE en Baja Tension con Potencia total contratada menor a 40Kw:

En este caso es recomendable solicitar un servicio independiente a UTE para los Sistemas de
Combate de Incendio aunque podria también utilizarse un esquema de conexion similar a la Fig. 2,
en caso de que se cumpla el requisito de que la potencia a contratar sea la mayor entre la
Demanda maxima prevista para el Edificio y la Potencia de los Sistemas de Combate de Incendio.

POTEMCIA. CONTRATADA
MENCR A 40<W

< <

L | I SUMINISTRO INDEFENDIENTE
== e o, el
REIGH BNEEl T = COMBATE DE INCENDIO

SISTEMA OE
COMBATE DE
INCENDID
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Sefalizacidn de corte para el sistema de combate de incendios:

Se debera sefalizar de forma estandar la llave o punto de corte de la energia eléctrica para los
Sistemas de Combate de Incendio que existan en la edificacion o area de riesgo con la sefializacion
que se muestra en la siguiente figura:

ALIMENTACION DE SISTEMAS
DE COMBATE DE INCENDIO

NO APAGAR

Cartel de sefializacion para el suministro de bombas y demas sistemas eléctricos contra incendio

Sefializacién de emplazamiento del corte de energia para sistemas de combate de incendio:

En la parte exterior de la sala de contadores, subestacidn o tableros generales de alimentacion a la
edificacion o drea de riesgo, en el caso de emplazarse también el corte de los sistemas contra
incendio, se debera sefialar que ahi se encuentra la llave de corte de energia del mencionado
sistema contra incendio con la aclaracién de que en caso de incendio no se corte la alimentacion
de los sistemas eléctricos contra incendio. Se debe colocar la carteleria mostrada en la figura que
sigue:

SUMINISTRO GENERAL DE ENERGIA
Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO

& A\

RIESGO ELECTRICO SOLO PERSONAL AUTORIZADO
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Debera disponerse de las instalaciones eléctricas adecuadas para la potencia maxima instalada
(bomba principal mas bomba jockey) y acorde al reglamento de UTE, tanto en llaves
termomagnéticas como asi también en seccién de cables (que seran ignifugos) y demas accesorios
y no superarse una caida de tensién maxima del 2% de diferencia de voltaje entre la caja
adyacente al tablero de alimentacién general de la edificacion y el tablero de alimentacion en el
cuarto de bombas.

Los materiales eléctricos a utilizar deberdn cumplir con la normativa europea o equivalente para
cada tipo de elemento. También la canalizacidn del cableado de alimentacion desde dicho tablero
general hasta la sala de bombas debe ser adecuada como para protegerlo a un aumento de
temperatura por inicio de un foco de incendio cercano al recorrido del tendido eléctrico.

Ruben Martinez Matus
Ingeniero Industrial Mecanico
CJPPU.: 43766

Cl.: 1.298.821-4

Cel.: 099 66 89 18
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RUBRADO:
CANTIDAD OBSERVACIONES
S [SALIDA DE EMERGENCIA
Z [FOTOLUMINISCENTE 5
=
= [SALIDA LUMINOSO | 21 |
wo g
Z > |CARTEL EXTINTOR | 40 |
O o
S ©
N S |CARTEL BOCA DE INCENIDO | 8 |
&l -_—
2 5
& S [LUMINARIS DE EMERGENCIA | 57 |
ABC 4KG | 24 |
2 ABC 8KG | 18 SE AGREGA 3 EXT. MAS EN SEC DE CONTADORES
o Y SALA DE BOMBAS (NO ESTAN EN PLANO)
2
=
X CO2 3,5KG | 3 |
DETECTOR DE HUMO | 151 |
DETECTOR TERMICO | 10 |
SIRENA CON ESTROBO | 9 |
w
2 3
S S |PULSADOR | 9 |
T
% & [CENTRALDEINCENDIO ] 1 |
BOCAS DE INCENDIO EQUIPA 8 |
S
g :D:' BOMBA PRINCIPAL | 1 |VER MODELO EN MEMORIA
W o
=)
@ T [BOMBASECUNDARIA | 1 |VER MODELO EN MEMORIA
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NIVEL DETALLE N2 DE LAMINA
SUBSUELO DETECCION IDO1
EXTINTORES IEO1
HIDRAULICA IHO1
SENA.E ILUM. 1S01
PB DETECCION ID02
EXTINTORES IE02
HIDRAULICA IHO2
SENA.E ILUM. 1S02
ENTRE. PB DETECCION IDO6
EXTINTORES IEO6
SENA.E ILUM. 1S06
NIVEL 01 DETECCION IDO3
EXTINTORES IEO3
HIDRAULICA IHO3
SENA.E ILUM. 1S03
|ENTRE. NIVEL1 DETECCION ID0O9
SENA.E ILUM. 1S09
|NIVEL 2 DETECCION ID04
EXTINTORES IEO4
HIDRAULICA IHO4
SENA.E ILUM. 1S04
EQUIPO DE TRABAIJO:

*  Arq. Marysol Paladino

Ing. Ruben Martinez
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