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AA-01

AA-02

AA-03

TBS2

BAJA A TABLERO GENERAL

BAJA A TABLERO AA

BAJAN A TABLERO AA

Bajada 2 de pararayos

Cu 50mm² hasta puesta a tierra artificial del Tablero General

o conecta en pilar mas cercano con continuidad de hierro hasta fundacion

Bajada 1 de pararayos

Cu 50mm² hasta puesta a tierra artificial del Tablero General

o conecta en pilar mas cercano con continuidad de hierro hasta fundacion

PARARRAYOS

IONIFLASH MACH NG30

ALTURA DE MONTAJE

5m SOBRE ELEMENTO

MAS ALTO A PROTEGER

SS-11

SS-11

L09

L09

CANALIZACION SUBTERRANEA

BANDEJA PORTACABLES POTENCIA

SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES

CANALIZACION POR LOSA O PARED

SIMBOLOGIA

TABLERO GENERAL

LÍNEAS GENERALES

M

KWh

M

KWh

M

KWh

MEDIDORES

MONTANTE DE ELÉCTRICA

CAMARA

PARARRAYOS

DESCARGA A TIERRA

DUCTO APARENTE 

INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m

INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m

INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m

INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m

BRAZO h:1.80m

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO

ILUMINACION 

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED

LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

CELULA FOTOELECTRICA

CAJA ESTANCA DE PISO

EN PISO

REGISTRO

SENSOR DE PARED h: 1.80m

SENSOR DE TECHO

TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR

TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m

2 TC SCH. + 2 (3 en linea) EN PISO O MOBILIARIO

TC SCHUCKO h:0.30m 

FUERZA

MOTOR MONOFASICO

MOTOR TRIFASICO

TOMA MONOFASICO EXTERIOR

2 TC SCHUCKO + 2 ( 3 en linea ) EN PARED

VENTILADOR

SECAMANOS

3 TC  TRES EN LINEA h:0.30m EN UNA PLAQUETAx3

TC EN CIELORRASO

TC MONOF. TRES EN LINEA h: 0.30m 

2 TC  TRES EN LINEA h:0.30m EN UNA PLAQUETAx2
DATOS  RJ45   h=0.30m 

RACK DE BAJA TENSIÓN

TELEFONiA-DATOS-TV

RACK

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED

BANDEJA PORTACABLES TENSIONES DÉBILES

MONTANTE DE TENSIONES DÉBILES

WI-FI

PORTERO ELECTRICO CON VISOR h:1.10m 

CENTRAL TELEFONICA

LINEAS DE DISTRIBUCION TV

LINEAS DE DISTRIBUCION DTV

REGISTRO  TV CABLE h: 1.10 m 

HDMI HDMI

R REGISTRO

DATOS  RJ45 EN PISO  h=0.30m 

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED

LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

CAMPANILLA  h:2.00m

BOTON PULSADOR TIMBRE

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO h: 2.0 mt

AA

EXTRACTOR O CAMPANA DE  COCINA h: 2.10 mt

REGISTRO

2 TC SCHUKO + 2 ( 3 en linea ) EN PARED

CAJA DE PISO - 2 TC MONOFASICO TRES EN LINEA
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