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1-CIMENTACION

Tanto las estructuras metalicas a cimentar, la recimentacion del muro medianero y los muros de
contencion de la caja de escalera se cimentaran mediante bases en arcilla a una tensién maxima de 2

Kg/cm?.

Se deberd colocar un hormigén de limpieza de 5 cm, previo a ubicar la armadura de los distintos

elementos de cimentacion.

2-ESTRUCTURAS METALICAS

Todos los elementos metdlicos, vigas y pilares serdn de acero ASTM A36. Las soldaduras de unién seran

de corddn continuo con electrodos E60.

3-ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Seran de hormigén C25 (Norma UNIT) y acero conformado de 5000 kg/cm? de fluencia.

4-DEMOLICIONES

Los muros a demoler en subsuelo no revisten caracter estructural, por lo que es posible su demolicidn

sin necesidad de apuntalamiento ni refuerzos especiales.

5-ABERTURAS EN MUROS EXISTENTES

Se colocaran perfiles metdlicos a nivel de los dinteles. En los casos que se ubican 2 o 3 perfiles por
abertura, se cortard la mitad del espesor del muro por la altura del perfil a colocar, se ubica el mismo y

una vez generado el correcto apoyo del muro se corta la otra mitad del muro para colocar el otro perfil.
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6-CONSTRUCCIONES EN AZOTEA EXISTENTE (NIVEL +12,20m)

Sobre la azotea se eliminardn construcciones ejecutadas en mamposteria y distintos tipos de
cerramientos. Las cargas generadas por las construcciones a realizarse en Steel framing generan
solicitaciones que estan dentro de los valores admisibles de los elementos de la azotea por lo que no es

necesario realizar elementos de refuerzo en la misma.
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