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REFERENCIAS D E LUMINARIAS
LO1 - Luminaria cuadrada con louver para embutir en LO5- Luminaria bafiadora de piso para un médulo LED — LO9 - Luminaria de aplicar en techo tipo plafén con
cielorraso , para médulos LED de alto rendimiento de TE=—I] | de alto rendimiento de 13W. Apta para intemperie. ‘O difusor de luz ambiental, para un médulo LED de
36W. Hermeticidad 1P65. - 26W. Hermeticidad |P44.
LO2 - Luminaria cuadrada con louver para aplicar o LOG - Aplique de pared tipo proyector extensivo para un L10 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal
colgar en cielorraso , para modulos LED de alto modulo LED de 40W de alto rendimiento. Hermeticidad | w64 105 LED de alto rendimiento. Ancho 70mm
rendimiento de 36W. 1P65.
LO3 - Luminaria difusora tipo panel cuadrado para aplicar LO7 - Luminaria de aplicar estanca, con difusor en
‘ + ‘ en cielorraso ,para médulos LED de alto rendimiento de — policarbonato inyectado para médulo LED de altro
35w. Hermeticidad: IP65 rendimiento de 32W. Hermeticidad IP66.
LO4 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal, L08.a/b - Anillo decorativo difusor de suspender en
I . L. s
para médulos LED de alto rendimiento. Ancho 35mm. techo, para LED de 105/211W. Diametro 1550/3000mm
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