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MONTANTE DE ELÉCTRICA

CAMARA

PARARRAYOS

DESCARGA A TIERRA

DUCTO APARENTE 

INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m

INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m

INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m

INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m

BRAZO h:1.80m

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO

ILUMINACION 

LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED

LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

CELULA FOTOELECTRICA

CAJA ESTANCA DE PISO

EN PISO

REGISTRO

SENSOR DE PARED h: 1.80m

SENSOR DE TECHO

TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR

TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m

2 TC SCH. + 2 (3 en linea) EN PISO O MOBILIARIO

TC SCHUCKO h:0.30m 
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MOTOR MONOFASICO

MOTOR TRIFASICO

TOMA MONOFASICO EXTERIOR

2 TC SCHUCKO + 2 ( 3 en linea ) EN PARED
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SECAMANOS

3 TC  TRES EN LINEA h:0.30m EN UNA PLAQUETAx3

TC EN CIELORRASO

TC MONOF. TRES EN LINEA h: 0.30m 

2 TC  TRES EN LINEA h:0.30m EN UNA PLAQUETAx2
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LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
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CAMPANILLA  h:2.00m

BOTON PULSADOR TIMBRE

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO h: 2.0 mt

AA

EXTRACTOR O CAMPANA DE  COCINA h: 2.10 mt

REGISTRO

2 TC SCHUKO + 2 ( 3 en linea ) EN PARED

CAJA DE PISO - 2 TC MONOFASICO TRES EN LINEA

R E F E R E N C I A S    D E    L U M I N A R I A S

L01 - Luminaria cuadrada con louver para embutir en

cielorraso , para módulos LED de alto rendimiento de

36W.

L02 - Luminaria cuadrada con louver para aplicar o

colgar en cielorraso , para módulos LED de alto

rendimiento de 36W.

L03 - Luminaria difusora tipo panel cuadrado para aplicar

en cielorraso ,para módulos LED de alto rendimiento de

35w. Hermeticidad: IP65

L04 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal,

para módulos LED de alto rendimiento. Ancho 35mm.

L05- Luminaria bañadora de piso para un módulo LED

de alto rendimiento de 13W. Apta para intemperie.

Hermeticidad IP65.

L06 - Aplique de pared tipo proyector extensivo para un

módulo LED de 40W de alto rendimiento. Hermeticidad

IP65.

L07 - Luminaria de aplicar estanca, con difusor en

policarbonato inyectado para módulo LED de altro

rendimiento de 32W. Hermeticidad IP66.

L08.a/b - Anillo decorativo difusor de suspender en

techo, para LED de 105/211W. Diámetro 1550/3000mm

L09 - Luminaria de aplicar en techo tipo plafón con

difusor de luz ambiental, para un módulo LED de

26W. Hermeticidad IP44.

L10 - Luminaria de embutir/aplicar con difusor opal,

para módulos LED de alto rendimiento. Ancho 70mm.
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