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A- DETERMINACION DE GRUPO SEGÚN LA OCUPACIÓN DEL LOCAL
 

 
Según tabla I del Decreto DNB
perteneciente a locales D-1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS ESPECIFICAS:

3- Puede ser sustituido por sistema de deteccion de incendios y rociadores automaticos.

4- Puede ser sustituido por sistema de control de humo, de deteccion y rociadores automaticos: excepto para la compartimentacion de las fachadas

la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacion y de instalaciones. 

2- Puede ser sustituido por rociadores y deteccion.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIO

1 Acceso de vehículos de 

emergencia a la edificación

2 Seguridad estructural

contra incendio

11 Señalización de 

4 Compartimentación vertical

3 Compartimentación horizontal

5 Control de materiales

1- Recomendado para cons. Existentes, exigido para nuevas o existentes con cambio de carga de fuego 

 Rociadores automáticos

 Boca de incendio exterior

7 Capacitación de Incendio

8 Iluminación de emergencia

9 Detección de incendio

10 Alarma de incendio

emergencia

y revestimientos

6 Salidas de emergencia

6 Plan de evacuacion

12 Extintores

13 Bocas de incendio
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DETERMINACION DE GRUPO SEGÚN LA OCUPACIÓN DEL LOCAL

DNB podemos agrupar dicha construcción en el grupo 
1 con carga de fuego de 700mj/m2. 

H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30

X1

X

X3

X4

X1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Puede ser sustituido por sistema de deteccion de incendios y rociadores automaticos.

Puede ser sustituido por sistema de control de humo, de deteccion y rociadores automaticos: excepto para la compartimentacion de las fachadas

la compartimentacion de las fachadas, ductos de ventilacion y de instalaciones. 

 Puede ser sustituido por rociadores y deteccion.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CLASIFICACIÓN POR ALTURA

CLASIFICACIÓN POR DESTINO Grupo  D1-D2-D3-D4

 Acceso de vehículos de 

emergencia a la edificación

 Seguridad estructural

 Señalización de 

 Compartimentación vertical

 Compartimentación horizontal

 Control de materiales

Recomendado para cons. Existentes, exigido para nuevas o existentes con cambio de carga de fuego 

 Rociadores automáticos

 Boca de incendio exterior

 Capacitación de Incendio

 Iluminación de emergencia

 Detección de incendio

 Alarma de incendio

 Salidas de emergencia

 Plan de evacuacion

 Bocas de incendio

 

DETERMINACION DE GRUPO SEGÚN LA OCUPACIÓN DEL LOCAL 

podemos agrupar dicha construcción en el grupo 

< H ≤ 30 H > 30

Puede ser sustituido por sistema de control de humo, de deteccion y rociadores automaticos: excepto para la compartimentacion de las fachadas

CLASIFICACIÓN POR ALTURA

CLASIFICACIÓN POR DESTINO Grupo  D1-D2-D3-D4

Recomendado para cons. Existentes, exigido para nuevas o existentes con cambio de carga de fuego 

 



 

 

B- 1 MEMORIA DE ACCESO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA A LA 

EDIFICACION 

 
CARACTERISTICAS GENERALES
 
El predio linda directamente 
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1 MEMORIA DE ACCESO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA A LA 

CARACTERISTICAS GENERALES 

io linda directamente a la calle  SORIANO   

 

1 MEMORIA DE ACCESO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA A LA 

 



 

 

B- 2MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL CONTRA INCENDIO

 

CARACTERISTICAS GENERALES

 
La estructura general es metálica. La cubierta también es de chapa galvanizada

Los muros interiores son de mampostería tradicional

Se utiliza Normativa  IT 08/20

Para estas características según tabla A 

15.0m, es necesario 60 minutos de resistencia al fuego, TRRF (Tiempo requerido de 

Los muros de la edificación están construidos con materiales tradicionales por lo tanto  
según Tabla B para  paredes con ticholo cerámico con revestimiento los resultados de 

los ensayos son de 2hs de TRF (Tiempo de resistencia la fuego)
 
TRRF. 60 min 
TRF existente: 2hs, (120 min.)  Por lo tanto cumple la 
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2MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL CONTRA INCENDIO

CARACTERISTICAS GENERALES 

La estructura general es metálica. La cubierta también es de chapa galvanizada
son de mampostería tradicional y algunos tabiques son de yeso.

 
Se utiliza Normativa  IT 08/2019 de San Pablo. 

 

terísticas según tabla A y para grupo D-1 y altura inferior a 
es necesario 60 minutos de resistencia al fuego, TRRF (Tiempo requerido de 

resistencia al fuego) 
Los muros de la edificación están construidos con materiales tradicionales por lo tanto  
según Tabla B para  paredes con ticholo cerámico con revestimiento los resultados de 

los ensayos son de 2hs de TRF (Tiempo de resistencia la fuego)

TRF existente: 2hs, (120 min.)  Por lo tanto cumple la normativa. 

 

2MEMORIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL CONTRA INCENDIO 

La estructura general es metálica. La cubierta también es de chapa galvanizada. 
y algunos tabiques son de yeso. 

1 y altura inferior a 
es necesario 60 minutos de resistencia al fuego, TRRF (Tiempo requerido de 

Los muros de la edificación están construidos con materiales tradicionales por lo tanto  
según Tabla B para  paredes con ticholo cerámico con revestimiento los resultados de 

los ensayos son de 2hs de TRF (Tiempo de resistencia la fuego) 
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B- 3MEMORIA DE COMPARTIMENTACION

 
Según tabla de área máxima de compartimentación ANE
Pablo podemos ver que para dicho grupo y dicha altura:
 

 
El área máxima de compartimentación para dicho grupo es de 1.000m2 y dado que el 
edificio cuenta con más superficie se debería compartimentar o instalar sistema de 
rociadores.  

• Se sugiere presentar a la hora de ingresar la habilitación de la DNB 

exoneración de medida ya que el edificio es Patrimonio.
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3MEMORIA DE COMPARTIMENTACION 

Según tabla de área máxima de compartimentación ANEXO B en IT 
Pablo podemos ver que para dicho grupo y dicha altura: 

El área máxima de compartimentación para dicho grupo es de 1.000m2 y dado que el 
edificio cuenta con más superficie se debería compartimentar o instalar sistema de 

Se sugiere presentar a la hora de ingresar la habilitación de la DNB 

n de medida ya que el edificio es Patrimonio. 

 

 09-2019 de San 

 

El área máxima de compartimentación para dicho grupo es de 1.000m2 y dado que el 
edificio cuenta con más superficie se debería compartimentar o instalar sistema de 

Se sugiere presentar a la hora de ingresar la habilitación de la DNB 



 

 

 

B- 4MEMORIA DE CONTROL DE MATERIALES Y REVESTIMIENTOS

 
 
CARACTERISTICAS GENERALES
 

• Importante: El cielorraso de PVC  existente no es apto ya que la DNB no 

habilita dicho material como terminación.  por 
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4MEMORIA DE CONTROL DE MATERIALES Y REVESTIMIENTOS

CARACTERISTICAS GENERALES 

Importante: El cielorraso de PVC  existente no es apto ya que la DNB no 

habilita dicho material como terminación.  por lo tanto se sugiere modificarlo 

 

 

 

4MEMORIA DE CONTROL DE MATERIALES Y REVESTIMIENTOS 

Importante: El cielorraso de PVC  existente no es apto ya que la DNB no 

lo tanto se sugiere modificarlo  

 



 

 

 

B- 5MEMORIA DE SALIDAS DE EMERGENCIA

 

CARACTERISTICAS GENERALE

 
La distancia máxima a recorrer para dicho grupo es en PB 60mts y en otro niveles es de 
45mts por lo tanto cumple. Consideramos 3 vías de escape, entrada principal, acceso 
lateral y acceso por la escalera de emergencia. 
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5MEMORIA DE SALIDAS DE EMERGENCIA 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La distancia máxima a recorrer para dicho grupo es en PB 60mts y en otro niveles es de 
45mts por lo tanto cumple. Consideramos 3 vías de escape, entrada principal, acceso 
lateral y acceso por la escalera de emergencia.  

 

La distancia máxima a recorrer para dicho grupo es en PB 60mts y en otro niveles es de 
45mts por lo tanto cumple. Consideramos 3 vías de escape, entrada principal, acceso 

 



 

 

 

B- 6MEMORIA DE ILUMINACIÓN

 

1-OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Se hace referencia a la 
la edificación. 

2-NORMATIVA APLICADA

 
Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la 
Nacional de Bomberos. IT 0

3-CONSIDERACIONES DE DISEÑO

 
La luminaria de emergencia suministrada para dicho proyecto deberá estar 
habilitada por la DNB y adjuntar constancia de homologación ante la DNB.
 
La empresa instaladora deberá hacerse 
eléctrica, y 
Esta deberá estar realizada bajo las normas vigentes de UTE.
 
Se deberá presentar Formulario firmado por responsable de la instalación a la red 
eléctrica.  
Los artefactos de iluminación de emergencia deb
de 2 horas de funcionamiento ininterrumpido.
 

Se instalarán 57 

 
El total de luminarias a considerar puede variar  cuando se instalen ya que depende 
del tipo de luminaria, respetando la normativa IT
La iluminación de emergencia está hecha en su totalidad con equipos autónomos a 
batería recargable directamente por una línea de 220 V, 50 Hz.

La luminaria será ubicada a un altura mínima de dos (2) metros en muros y tabiques
Los equipos autónomos de emergencia, deben cargar durante al menos 24 horas para 
proporcionar la autonomía descrita por el fabricante.
 
La revisión de la instalación debe ser inicial y periódicamente cada cinco (5) años y se 
aconsejan revisiones mensuale
 
Las luminarias deberán tener grado de protección IP, no menor de 43 según norma IEC 
60529 
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ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Se hace referencia a la iluminación de emergencia, y se detalla la  distribución  en 

NORMATIVA APLICADA 

Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la 
Nacional de Bomberos. IT 07  

CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La luminaria de emergencia suministrada para dicho proyecto deberá estar 
habilitada por la DNB y adjuntar constancia de homologación ante la DNB.

La empresa instaladora deberá hacerse responsable por su instalación a la red 

Esta deberá estar realizada bajo las normas vigentes de UTE. 

Se deberá presentar Formulario firmado por responsable de la instalación a la red 

Los artefactos de iluminación de emergencia deberán poseer una autonomía mínima 
e funcionamiento ininterrumpido. 

57 luminarias de emergencia a batería interior

El total de luminarias a considerar puede variar  cuando se instalen ya que depende 
respetando la normativa IT-07. 

La iluminación de emergencia está hecha en su totalidad con equipos autónomos a 
batería recargable directamente por una línea de 220 V, 50 Hz. 

La luminaria será ubicada a un altura mínima de dos (2) metros en muros y tabiques
Los equipos autónomos de emergencia, deben cargar durante al menos 24 horas para 
proporcionar la autonomía descrita por el fabricante. 

La revisión de la instalación debe ser inicial y periódicamente cada cinco (5) años y se 
aconsejan revisiones mensuales de mantenimiento. 

Las luminarias deberán tener grado de protección IP, no menor de 43 según norma IEC 

 

se detalla la  distribución  en 

Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la Dirección 

La luminaria de emergencia suministrada para dicho proyecto deberá estar 
habilitada por la DNB y adjuntar constancia de homologación ante la DNB. 

responsable por su instalación a la red 

Se deberá presentar Formulario firmado por responsable de la instalación a la red 

erán poseer una autonomía mínima 

luminarias de emergencia a batería interior 

El total de luminarias a considerar puede variar  cuando se instalen ya que depende 

La iluminación de emergencia está hecha en su totalidad con equipos autónomos a 

La luminaria será ubicada a un altura mínima de dos (2) metros en muros y tabiques. 
Los equipos autónomos de emergencia, deben cargar durante al menos 24 horas para 

La revisión de la instalación debe ser inicial y periódicamente cada cinco (5) años y se 

Las luminarias deberán tener grado de protección IP, no menor de 43 según norma IEC 



 

 

 
El nivel de iluminación en el suelo, para el alumbrado de señalización, o aclaramiento 
en los recorridos de evacuación, medido sobre eje de pasi
puntos del recorrido de evacuación no deberá ser inferior a 1 Lux/m2, en el eje de los 
pasos principales. 
 

4-INSTALACIÓN EN GENERAL

 
En cuanto a la instalación irán colocadas en los muros según la indicación de los 
gráficos, amuradas con taco Fisher. 
Se deberá prever la instalación eléctrica para la carga de las mismas que podrá ser a 
toma corriente o se hará la instalación a toma corriente o a fuente de energía más 
próxima.  
En el caso de que algún sector sea a construir se
embutida dejando cajas de registros donde más tarde se instalara dicha luminaria. 
Las canalizaciones de los Conductores deberán proveer resistencia mecánica a 
cortes, punzamientos, etc., y los conductores utilizados serán n
llama y con baja emisión de humos

 
 
Se detalle en plano la ubicación de 
 
 
 
 
 

TODA LUMINARIA DE EMERGENCIA A COLOCAR DEBERÁ
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El nivel de iluminación en el suelo, para el alumbrado de señalización, o aclaramiento 
en los recorridos de evacuación, medido sobre eje de pasillos y escaleras y en todos los 
puntos del recorrido de evacuación no deberá ser inferior a 1 Lux/m2, en el eje de los 

INSTALACIÓN EN GENERAL 

En cuanto a la instalación irán colocadas en los muros según la indicación de los 
amuradas con taco Fisher.  

Se deberá prever la instalación eléctrica para la carga de las mismas que podrá ser a 
toma corriente o se hará la instalación a toma corriente o a fuente de energía más 

En el caso de que algún sector sea a construir se dejara prevista la instalación 
embutida dejando cajas de registros donde más tarde se instalara dicha luminaria. 
Las canalizaciones de los Conductores deberán proveer resistencia mecánica a 
cortes, punzamientos, etc., y los conductores utilizados serán no propagadores de 
llama y con baja emisión de humos. 

bicación de Luminarias a instalar. 

A DE EMERGENCIA A COLOCAR DEBERÁ ESTAR HOMOLOGADA POR LA 
DNB 

 

El nivel de iluminación en el suelo, para el alumbrado de señalización, o aclaramiento 
llos y escaleras y en todos los 

puntos del recorrido de evacuación no deberá ser inferior a 1 Lux/m2, en el eje de los 

En cuanto a la instalación irán colocadas en los muros según la indicación de los 

Se deberá prever la instalación eléctrica para la carga de las mismas que podrá ser a 
toma corriente o se hará la instalación a toma corriente o a fuente de energía más 

dejara prevista la instalación 
embutida dejando cajas de registros donde más tarde se instalara dicha luminaria.  
Las canalizaciones de los Conductores deberán proveer resistencia mecánica a 

o propagadores de 

ESTAR HOMOLOGADA POR LA 



 

 

B- 7  MEMORIA DE DETECCIÓN Y ALARMA

 

1-OBJETIVO Y ALCANCE 

La presente Memoria tiene como objetivo la descripción, especificación y definición 
de alcance del suministro y montaje del sistema de detección y evacuación de 
incendio. 

2-TRABAJOS DEL CONTRATISTA

Suministro, montaje y puesta en servicio de los 
incendio con reporte convencional, todo lo requerido para la realización del sistema 
de detección  coordinado e integral listo para su funcionamiento. La instalación 
incluirá los elementos descriptos en los gráficos adjuntos
Se realizara un sistema por 

3-SUMINISTRO 

Deberá incluir, pero no se limitara a los dispositivos para iniciar la alarma, panel de 
control, terminales de notificación de alarma, dispositivos de control auxiliar, 
anunciadores y cableado clase 5 o equi
Sera responsabilidad de este contrato el suministro e instalación de los 
electroductos necesarios para la distribución de los cableados hasta las puestas.
Se requerirá la inclusión de horas de capacitación y copias de los manu
operación y mantenimiento.
Deberá incluir todos los costos extra por mano de obra, materiales, servicios, etc.

4-MATERIALES A SER UTILIZADOS

Todos los materiales a utilizar serán nuevo y de primera calidad, homologados por la 
DIRECCION NACIONAL DE 
Los equipos principales, detectores, avisadores etc., serán preferentemente listados 
UL-FM y cumplirán en todo con las indicaciones de la Norma NFPA 72 
Nacional de Alarma de Fuego o Equivalente. 
Se deberán colocar todos aquellos materi
o memorias y que sean necesarios para e
El cambio de ubicación de puestas, en una misma habitación, en un radio de 5m, no 
dará lugar a ningún tipo de adicional.
La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajo.

5-SISTEMA DE DETECCION Y EVACUACION DE INCENDIO.

DESCRIPCION: 

Suministro, instalación y la conexión del equipamiento de detección y alarma de 
incendio con reporte convencional que se requiere para
integral listo para la operación.
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7  MEMORIA DE DETECCIÓN Y ALARMA 

 

La presente Memoria tiene como objetivo la descripción, especificación y definición 
de alcance del suministro y montaje del sistema de detección y evacuación de 

TRABAJOS DEL CONTRATISTA 

Suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos de detección y aviso de 
incendio con reporte convencional, todo lo requerido para la realización del sistema 
de detección  coordinado e integral listo para su funcionamiento. La instalación 
incluirá los elementos descriptos en los gráficos adjuntos. 
Se realizara un sistema por lazo. 

Deberá incluir, pero no se limitara a los dispositivos para iniciar la alarma, panel de 
control, terminales de notificación de alarma, dispositivos de control auxiliar, 
anunciadores y cableado clase 5 o equivalente, según se determine.  
Sera responsabilidad de este contrato el suministro e instalación de los 
electroductos necesarios para la distribución de los cableados hasta las puestas.
Se requerirá la inclusión de horas de capacitación y copias de los manu
operación y mantenimiento. 
Deberá incluir todos los costos extra por mano de obra, materiales, servicios, etc.

MATERIALES A SER UTILIZADOS 

Todos los materiales a utilizar serán nuevo y de primera calidad, homologados por la 
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.  
Los equipos principales, detectores, avisadores etc., serán preferentemente listados 

FM y cumplirán en todo con las indicaciones de la Norma NFPA 72 
Nacional de Alarma de Fuego o Equivalente.  

r todos aquellos materiales que, no estén  indicados en los planos 
o memorias y que sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
El cambio de ubicación de puestas, en una misma habitación, en un radio de 5m, no 
dará lugar a ningún tipo de adicional. 

ra será calificada y especializada en este tipo de trabajo.

SISTEMA DE DETECCION Y EVACUACION DE INCENDIO. 

Suministro, instalación y la conexión del equipamiento de detección y alarma de 
incendio con reporte convencional que se requiere para formar un sistema coordinado 
integral listo para la operación. 

 

La presente Memoria tiene como objetivo la descripción, especificación y definición 
de alcance del suministro y montaje del sistema de detección y evacuación de 

equipos de detección y aviso de 
incendio con reporte convencional, todo lo requerido para la realización del sistema 
de detección  coordinado e integral listo para su funcionamiento. La instalación 

Deberá incluir, pero no se limitara a los dispositivos para iniciar la alarma, panel de 
control, terminales de notificación de alarma, dispositivos de control auxiliar, 

 
Sera responsabilidad de este contrato el suministro e instalación de los 
electroductos necesarios para la distribución de los cableados hasta las puestas. 
Se requerirá la inclusión de horas de capacitación y copias de los manuales de 

Deberá incluir todos los costos extra por mano de obra, materiales, servicios, etc. 

Todos los materiales a utilizar serán nuevo y de primera calidad, homologados por la 

Los equipos principales, detectores, avisadores etc., serán preferentemente listados 
FM y cumplirán en todo con las indicaciones de la Norma NFPA 72 –Código  

indicados en los planos 
correcto funcionamiento del sistema. 

El cambio de ubicación de puestas, en una misma habitación, en un radio de 5m, no 

ra será calificada y especializada en este tipo de trabajo. 

Suministro, instalación y la conexión del equipamiento de detección y alarma de 
formar un sistema coordinado 



 

 

Deberá incluir los dispositivos de inicio y notificación de alarma, los dispositivos de 
control auxiliar, los anunciadores y el cableado según se especifica en la presente y 
cualquier otro elemento necesario para la correcta operación del conjunto. 
Se bien se detallan en plano todos los elementos a instalar en caso que fuera necesario 
agregar Módulos de aislación, de monitoreo o de control especificarlo en la oferta 
dada.  
El sistema deberá estar supervisado eléctricamente y monitorear todo el sistema.
Todos los elementos del sistema deberán estar homologados por la DNB.

PANEL DE CONTROL DE ALARMA

El panel central se instalara en el sector 
ya que en dicho lugar hay gente  todo el horario. 
 
La central será equipara para lazo SLC de por lo menos 2
Cada circuito se señalización SLC y cada circuito de notificación NAC  deberá limitarse  
hasta un 80% en su capacidad total de 
 
El sistema de detección monitoreara todos los elementos instalados referentes a la 
detección. La central deberá ser modular pudiendo ampliarse su capacidad individual 
mediante el agregado de plaquetas de lazos adicionales o bien media
adicionales configuradas para trabajar en red y reportar el mismo display. 
 
Se supervisaran eléctricamente para detectar corto circuitos y circuitos abiertos.
Se dimensionara de tal manera de contar con un 20% de incremento de potencia 
futuro destinado a futuras ampliaciones.  
Integrará las funciones de monitore
salida, detectores, estaciones de alarma, dispositivos de notificación etc.
El sistema deberá proveer al menos 2 niveles de seguridad me
Todas las líneas principales o derivadas estarán protegidas con supresores de 
sobretensión adecuados a la aplicación.
La central y todos sus accesorios deberán estar listados UL864, última edición, o su 
equivalente a FM.  

FUENTES DE ALIMENTACION

El sistema debe tener 2 fuentes de alimentación.
La principal es la red de tensión alterna y la auxiliar está constituida por baterías.
Cuando la fuente auxiliar fuera constituida por batería de acumuladores, esta debe 
tener una autonomía de 24hs, e
alarma debe ser de cómo mínimo 15minutos, para el apagado de las indicaciones 
sonoras y o visuales o el tiempo necesario para la evacuación de la edificación. 

DETECTORES CONVENCIONALES DE HUMO  Y TERMO

Se montaran sobre base removible y contaran con tornillo de inmovilización para 
evitar la remoción no autorizada del detector, de su base de montaje.
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Deberá incluir los dispositivos de inicio y notificación de alarma, los dispositivos de 
control auxiliar, los anunciadores y el cableado según se especifica en la presente y 

mento necesario para la correcta operación del conjunto. 
Se bien se detallan en plano todos los elementos a instalar en caso que fuera necesario 
agregar Módulos de aislación, de monitoreo o de control especificarlo en la oferta 

tar supervisado eléctricamente y monitorear todo el sistema.
Todos los elementos del sistema deberán estar homologados por la DNB.

PANEL DE CONTROL DE ALARMA 

El panel central se instalara en el sector de dirección SEGÚN SE DETALLA EN PLANOS
ugar hay gente  todo el horario.  

La central será equipara para lazo SLC de por lo menos 250 sensores y o módulos.
Cada circuito se señalización SLC y cada circuito de notificación NAC  deberá limitarse  
hasta un 80% en su capacidad total de instalación inicial. 

El sistema de detección monitoreara todos los elementos instalados referentes a la 
detección. La central deberá ser modular pudiendo ampliarse su capacidad individual 
mediante el agregado de plaquetas de lazos adicionales o bien media
adicionales configuradas para trabajar en red y reportar el mismo display. 

Se supervisaran eléctricamente para detectar corto circuitos y circuitos abiertos.
Se dimensionara de tal manera de contar con un 20% de incremento de potencia 

o destinado a futuras ampliaciones.   
Integrará las funciones de monitoreo y accionamiento de dispositivos de entrada y 
salida, detectores, estaciones de alarma, dispositivos de notificación etc.
El sistema deberá proveer al menos 2 niveles de seguridad mediante password.
Todas las líneas principales o derivadas estarán protegidas con supresores de 
sobretensión adecuados a la aplicación. 
La central y todos sus accesorios deberán estar listados UL864, última edición, o su 

TACION 

El sistema debe tener 2 fuentes de alimentación. 
La principal es la red de tensión alterna y la auxiliar está constituida por baterías.
Cuando la fuente auxiliar fuera constituida por batería de acumuladores, esta debe 
tener una autonomía de 24hs, en régimen de supervisión, siendo que en el régimen de 
alarma debe ser de cómo mínimo 15minutos, para el apagado de las indicaciones 
sonoras y o visuales o el tiempo necesario para la evacuación de la edificación. 

DETECTORES CONVENCIONALES DE HUMO  Y TERMOVELOCIMETRICOS

Se montaran sobre base removible y contaran con tornillo de inmovilización para 
evitar la remoción no autorizada del detector, de su base de montaje. 

 

Deberá incluir los dispositivos de inicio y notificación de alarma, los dispositivos de 
control auxiliar, los anunciadores y el cableado según se especifica en la presente y 

mento necesario para la correcta operación del conjunto.  
Se bien se detallan en plano todos los elementos a instalar en caso que fuera necesario 
agregar Módulos de aislación, de monitoreo o de control especificarlo en la oferta 

tar supervisado eléctricamente y monitorear todo el sistema. 
Todos los elementos del sistema deberán estar homologados por la DNB. 

de dirección SEGÚN SE DETALLA EN PLANOS, 

0 sensores y o módulos. 
Cada circuito se señalización SLC y cada circuito de notificación NAC  deberá limitarse  

El sistema de detección monitoreara todos los elementos instalados referentes a la 
detección. La central deberá ser modular pudiendo ampliarse su capacidad individual 
mediante el agregado de plaquetas de lazos adicionales o bien mediante centrales 
adicionales configuradas para trabajar en red y reportar el mismo display.  

Se supervisaran eléctricamente para detectar corto circuitos y circuitos abiertos. 
Se dimensionara de tal manera de contar con un 20% de incremento de potencia 

y accionamiento de dispositivos de entrada y 
salida, detectores, estaciones de alarma, dispositivos de notificación etc. 

diante password. 
Todas las líneas principales o derivadas estarán protegidas con supresores de 

La central y todos sus accesorios deberán estar listados UL864, última edición, o su 

La principal es la red de tensión alterna y la auxiliar está constituida por baterías. 
Cuando la fuente auxiliar fuera constituida por batería de acumuladores, esta debe 

n régimen de supervisión, siendo que en el régimen de 
alarma debe ser de cómo mínimo 15minutos, para el apagado de las indicaciones 
sonoras y o visuales o el tiempo necesario para la evacuación de la edificación.  

VELOCIMETRICOS 

Se montaran sobre base removible y contaran con tornillo de inmovilización para 
 



 

 

El detector en si mimos, será fácilmente sustituible y desmontable a los efectos de su 
mantenimiento. 
Poseerán medios de protección contra insectos, polvo y turbulencia de aire.
El panel de alarma permitirá el ajuste de la sensibilidad del detector a través de la 
programación en campo del sistema.
Serán aptos para el funcionamiento normal en el 
humedad relativa a la estarán sometidos en las condiciones de uso previstas.
Los detectores poseerán 2 leds, alarma e interrogación.
Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos 
permitirá la prueba de los dispositivos.
El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando 
mecánicamente activado, condición que será claramente visible.
Del estado activado solo podrá retomarse al normal utilizando la llave provista a tal fin.
En ambientes dotados de sistemas de aire acondicionado o ventilación forzada en el 
ambiente. Se debe evitar instalar los detectores a menos de 1mts al lugar de entrada 
del aire fresco al ambiente.
Los orificios de los techos calados por lo que el aire es impu
obturados en todo el espacio comprendido enun círculo de 0,50m de radio cuyo centro  
sea un detector. 
 

Se instalaran  151 detectores de humo según plano. 

DETECTOR TERMICO. 

Los detectores térmicos serán en todos los casos 
activaran a temperaturas de 58° o por un incremento de temperatura de 15° por 
minuto. 

Se instalara 10 detectores términos.

AVISADOR MANUAL DE INCENDIO

Deberán ser compatibles con la central.
Apto para el montaje exterior o semi
El mecanismo de accionamiento será de tipo de doble acción quedando 
mecánicamente activado. 
Solo se podrá desactivar usando la llave prevista para tal fin.
Se instalaran a alturas de entre 1,1 y 1,35m del suelo. 

Se instalaran 9 según plano. 

SIRENA CON o SIN ESTROBO

Deben ser aptas para operar tanto en 12 como es 24VCC nominales, con un bajo 
consumo. 
Serán multicanales seleccionables en el lugar de instalación, de intensidad luminosa 
máxima no menor a 75cd y una duración de 0.2s.
Los instalados en el exterior deberán ser todos aptos para intemperie.
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El detector en si mimos, será fácilmente sustituible y desmontable a los efectos de su 

Poseerán medios de protección contra insectos, polvo y turbulencia de aire.
El panel de alarma permitirá el ajuste de la sensibilidad del detector a través de la 
programación en campo del sistema. 
Serán aptos para el funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y 
humedad relativa a la estarán sometidos en las condiciones de uso previstas.
Los detectores poseerán 2 leds, alarma e interrogación. 
Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos 

a prueba de los dispositivos. 
El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando 
mecánicamente activado, condición que será claramente visible. 
Del estado activado solo podrá retomarse al normal utilizando la llave provista a tal fin.

ambientes dotados de sistemas de aire acondicionado o ventilación forzada en el 
ambiente. Se debe evitar instalar los detectores a menos de 1mts al lugar de entrada 
del aire fresco al ambiente. 
Los orificios de los techos calados por lo que el aire es impulsado al local, deben ser 
obturados en todo el espacio comprendido enun círculo de 0,50m de radio cuyo centro  

detectores de humo según plano.  

Los detectores térmicos serán en todos los casos termo-velocimetricos. Se 
activaran a temperaturas de 58° o por un incremento de temperatura de 15° por 

detectores términos. 

AVISADOR MANUAL DE INCENDIO 

Deberán ser compatibles con la central. 
Apto para el montaje exterior o semi-embutido con anti-desarme. 
El mecanismo de accionamiento será de tipo de doble acción quedando 

 
Solo se podrá desactivar usando la llave prevista para tal fin. 
Se instalaran a alturas de entre 1,1 y 1,35m del suelo.  

ún plano.  

SIRENA CON o SIN ESTROBO 

Deben ser aptas para operar tanto en 12 como es 24VCC nominales, con un bajo 

Serán multicanales seleccionables en el lugar de instalación, de intensidad luminosa 
máxima no menor a 75cd y una duración de 0.2s. 
Los instalados en el exterior deberán ser todos aptos para intemperie. 

 

El detector en si mimos, será fácilmente sustituible y desmontable a los efectos de su 

Poseerán medios de protección contra insectos, polvo y turbulencia de aire. 
El panel de alarma permitirá el ajuste de la sensibilidad del detector a través de la 

rango de temperatura ambiente y 
humedad relativa a la estarán sometidos en las condiciones de uso previstas. 

Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos 

El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando 

Del estado activado solo podrá retomarse al normal utilizando la llave provista a tal fin. 
ambientes dotados de sistemas de aire acondicionado o ventilación forzada en el 

ambiente. Se debe evitar instalar los detectores a menos de 1mts al lugar de entrada 

lsado al local, deben ser 
obturados en todo el espacio comprendido enun círculo de 0,50m de radio cuyo centro  

velocimetricos. Se 
activaran a temperaturas de 58° o por un incremento de temperatura de 15° por 

El mecanismo de accionamiento será de tipo de doble acción quedando 

Deben ser aptas para operar tanto en 12 como es 24VCC nominales, con un bajo 

Serán multicanales seleccionables en el lugar de instalación, de intensidad luminosa 

 



 

 

Deberán ser programadas para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, 
con un nivel sonoro seleccionable máximo no menor a 84dBA medidos en 3m del 
dispositivo. 
Tendrán baja corriente de consumo. La respuesta mínima es frecuencia deberá ser de 
400 ª a 4000Hz. 
Sera en todos los casos de color rojo, de montaje en pared o cielorraso.
Tanto sirenas como estrobos deberán estar listadas UL

Se instalaran 9 según plano

MÓDULOS DE AISLACION

Detectará una falla en el lazo y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) 
que continúe el funcionamiento de todos los elementos no afectados.
Se instalará un módulo de aislación cada

INSTALACION Y CABLEADO

El tipo de cable tendrá las siguientes características; cable de cobre estañado de un par 
trenzado (paso 30mm) de 1.5mm2 de sección cada conductor, mínima tensión de 
aislación 300Volt, cobertura 89% y vaina exterior de PVC anti
la Dirección Nacional de Bomberos

ELECTRODUCTOS. 

Los electroductos para el tendido de cables a elementos detectores, avisadores, 
sirenas, etc., serán en todos los casos galvanizados livianos, de uso en instalaciones 
eléctricas, puestos convenientemente a tierra, de manera de evitar que otros circuitos 
cercanos provoquen falsas señales. Se utilizarán cajas y accesorios tipo DAISA y el 
material que sea necesario en todo el recorrido de manera de asegurar una correcta 
protección mecánica. 
Se utilizarán las bandejas indicadas en planos como parte del recorrido de los 
cableados. Estas bandejas son parte del suministro del Contratista de Eléctrica. Todo 
caño desde o hacia bandejas, así como los registros correspondientes para entrar y 
salir de éstas será responsabilidad del Contratista de Detección
Para la instalación de electroductos se utilizarán flexibles metálicos, con recubrimiento 
en PVC, sobre cielo raso o en aquellos casos en que resulte inconveniente el uso de 
cañerías rígidas. 
Las uniones entre tramos de caño se realizarán mediante cajas y accesorios tipo DAISA. 
Se exigirán cuplas, conectores, bujes, codos y todo lo que sea necesario para asegurar 
la continuidad de la protección con terminaciones prolijas.  
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Deberán ser programadas para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, 
con un nivel sonoro seleccionable máximo no menor a 84dBA medidos en 3m del 

corriente de consumo. La respuesta mínima es frecuencia deberá ser de 

Sera en todos los casos de color rojo, de montaje en pared o cielorraso.
Tanto sirenas como estrobos deberán estar listadas UL-464 o UL-1971.4

según plano.  

MÓDULOS DE AISLACION 

Detectará una falla en el lazo y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) 
que continúe el funcionamiento de todos los elementos no afectados. 
Se instalará un módulo de aislación cada 12 elementos como máximo. 

INSTALACION Y CABLEADO 

El tipo de cable tendrá las siguientes características; cable de cobre estañado de un par 
trenzado (paso 30mm) de 1.5mm2 de sección cada conductor, mínima tensión de 
aislación 300Volt, cobertura 89% y vaina exterior de PVC anti-llama, homologado por 
la Dirección Nacional de Bomberos 

Los electroductos para el tendido de cables a elementos detectores, avisadores, 
sirenas, etc., serán en todos los casos galvanizados livianos, de uso en instalaciones 

venientemente a tierra, de manera de evitar que otros circuitos 
cercanos provoquen falsas señales. Se utilizarán cajas y accesorios tipo DAISA y el 
material que sea necesario en todo el recorrido de manera de asegurar una correcta 

tilizarán las bandejas indicadas en planos como parte del recorrido de los 
cableados. Estas bandejas son parte del suministro del Contratista de Eléctrica. Todo 
caño desde o hacia bandejas, así como los registros correspondientes para entrar y 

as será responsabilidad del Contratista de Detección. 
Para la instalación de electroductos se utilizarán flexibles metálicos, con recubrimiento 
en PVC, sobre cielo raso o en aquellos casos en que resulte inconveniente el uso de 

s entre tramos de caño se realizarán mediante cajas y accesorios tipo DAISA. 
Se exigirán cuplas, conectores, bujes, codos y todo lo que sea necesario para asegurar 
la continuidad de la protección con terminaciones prolijas.   

 

Deberán ser programadas para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, 
con un nivel sonoro seleccionable máximo no menor a 84dBA medidos en 3m del 

corriente de consumo. La respuesta mínima es frecuencia deberá ser de 

Sera en todos los casos de color rojo, de montaje en pared o cielorraso. 
1971.4 

Detectará una falla en el lazo y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) 
 
 

El tipo de cable tendrá las siguientes características; cable de cobre estañado de un par 
trenzado (paso 30mm) de 1.5mm2 de sección cada conductor, mínima tensión de 

, homologado por 

Los electroductos para el tendido de cables a elementos detectores, avisadores, 
sirenas, etc., serán en todos los casos galvanizados livianos, de uso en instalaciones 

venientemente a tierra, de manera de evitar que otros circuitos 
cercanos provoquen falsas señales. Se utilizarán cajas y accesorios tipo DAISA y el 
material que sea necesario en todo el recorrido de manera de asegurar una correcta 

tilizarán las bandejas indicadas en planos como parte del recorrido de los 
cableados. Estas bandejas son parte del suministro del Contratista de Eléctrica. Todo 
caño desde o hacia bandejas, así como los registros correspondientes para entrar y 

Para la instalación de electroductos se utilizarán flexibles metálicos, con recubrimiento 
en PVC, sobre cielo raso o en aquellos casos en que resulte inconveniente el uso de 

s entre tramos de caño se realizarán mediante cajas y accesorios tipo DAISA. 
Se exigirán cuplas, conectores, bujes, codos y todo lo que sea necesario para asegurar 
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6-GARANTIA Y MANTENIMIENTO

Todo el trabajo realizado, así como el material y quipo suministrado bajo el 
presente contrato deberán estar libres de defectos y deberán permanecer así por un 
período de por lo menos 1 

Un representante autorizado por y capacitado en la fábrica del fabricante 
principal del equipo, estará disponible para proporcionar mantenimiento completo y el 
servicio de reparación del sistema de alarma de fuego du
establecido con anterioridad después de la fecha de expiración de la garantía. 

El mantenimiento y las pruebas deberán realizarse la cantidad de veces que 
requiera la autoridad local que tenga jurisdicción El contratista deberá proporc
Programa de Mantenimiento Preventivo que describa el protocolo de mantenimiento 
preventivo. 

En caso  de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantía el 
contratista será convocado a efectuar las correcciones del mismo. 

Todos los materiales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos 
de fabricación y o instalación por un periodo de 1 año a partir de la Recepción de los 
trabajos.  

 
 

• Tener en cuenta que por normativa de la DNB se exige detección entre 
cielorraso en todos los lugares donde exista cielorraso o piso técnico. 
caso del subsuelo donde se dejo el existente no es posible colocar dicha 
medida. (Aclararlo para la habilitac
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MANTENIMIENTO POSTERIOR AL CONTRATO. 

Todo el trabajo realizado, así como el material y quipo suministrado bajo el 
presente contrato deberán estar libres de defectos y deberán permanecer así por un 
período de por lo menos 1 año a partir de la fecha de aceptación. 

Un representante autorizado por y capacitado en la fábrica del fabricante 
principal del equipo, estará disponible para proporcionar mantenimiento completo y el 
servicio de reparación del sistema de alarma de fuego durante un periodo pre 
establecido con anterioridad después de la fecha de expiración de la garantía. 

El mantenimiento y las pruebas deberán realizarse la cantidad de veces que 
requiera la autoridad local que tenga jurisdicción El contratista deberá proporc
Programa de Mantenimiento Preventivo que describa el protocolo de mantenimiento 

En caso  de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantía el 
contratista será convocado a efectuar las correcciones del mismo.  

ateriales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos 
de fabricación y o instalación por un periodo de 1 año a partir de la Recepción de los 

Tener en cuenta que por normativa de la DNB se exige detección entre 
cielorraso en todos los lugares donde exista cielorraso o piso técnico. 
caso del subsuelo donde se dejo el existente no es posible colocar dicha 
medida. (Aclararlo para la habilitación de la DNB ) 

 

Todo el trabajo realizado, así como el material y quipo suministrado bajo el 
presente contrato deberán estar libres de defectos y deberán permanecer así por un 

Un representante autorizado por y capacitado en la fábrica del fabricante 
principal del equipo, estará disponible para proporcionar mantenimiento completo y el 

rante un periodo pre 
establecido con anterioridad después de la fecha de expiración de la garantía.  

El mantenimiento y las pruebas deberán realizarse la cantidad de veces que 
requiera la autoridad local que tenga jurisdicción El contratista deberá proporcionar un 
Programa de Mantenimiento Preventivo que describa el protocolo de mantenimiento 

En caso  de detectarse defectos o deterioros dentro del plazo de garantía el 

ateriales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos 
de fabricación y o instalación por un periodo de 1 año a partir de la Recepción de los 

Tener en cuenta que por normativa de la DNB se exige detección entre 
cielorraso en todos los lugares donde exista cielorraso o piso técnico. En el 
caso del subsuelo donde se dejo el existente no es posible colocar dicha 
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B- 8MEMORIA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

 

1-OBJETIVO Y ALCANCE 

Se hace referencia a la cartelería de señalización de prevención  y  seguridad, como 
también se detalla la  distribución  en la edificación.

2-NORMATIVA APLICADA

 
Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la Dirección Nacional 
de Bomberos. IT 10 de fecha 15/11/2011.
Norma UNIT - ISO 3864 – Símbolos Gráficos 
Norma UNIT 776 – Protección Contra Incendio, Señales de Seguridad.
Norma DIN 67510 – 1 
identificación del fabricante.

3-CARACTERISTICAS GENERALES

Se detalla pictograma de la señalización co
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8MEMORIA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Se hace referencia a la cartelería de señalización de prevención  y  seguridad, como 
detalla la  distribución  en la edificación. 

NORMATIVA APLICADA 

Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la Dirección Nacional 
de Bomberos. IT 10 de fecha 15/11/2011. 

Símbolos Gráficos – Colores y Señales de Seguridad.
Protección Contra Incendio, Señales de Seguridad. 

1 - Pigmentos y productos fotoluminiscente. Medición e 
identificación del fabricante. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Se detalla pictograma de la señalización correspondiente  

 

Se hace referencia a la cartelería de señalización de prevención  y  seguridad, como 

Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la Dirección Nacional 

de Seguridad. 

Pigmentos y productos fotoluminiscente. Medición e 
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3-CANTIDADES Y UBICACIÓN

 
Se detalla en plano la ubicación de cada señalización.
 

3-1-SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN Y SALVAMENTO

 

S1-21- CARTELES DE SALIDA LUMINOSO
       5- CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE
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CANTIDADES Y UBICACIÓN 

Se detalla en plano la ubicación de cada señalización. 

SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN Y SALVAMENTO 

SALIDA LUMINOSO,   
CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE

 

 

CARTELES DE SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

3-2-INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN Y RESCATE.

Los carteles deben de ubicarse por encima de la puerta a 0,10mts entre el dintel y la 
base del cartel, o a una altura de 1,8mts medida desde el piso terminado a la base de 
la señalización.  
 

3-3 SEÑALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMBATE

 

• Se instalaran  

FOTOLUMINISCENTE, lamina blanca impreso en rojo según o similar dibujo 
adjunto. 
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INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN DE ORIENTACIÓN Y RESCATE. 

Los carteles deben de ubicarse por encima de la puerta a 0,10mts entre el dintel y la 
base del cartel, o a una altura de 1,8mts medida desde el piso terminado a la base de 

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMBATE 

Se instalaran  42 carteles de Extintor. 

FOTOLUMINISCENTE, lamina blanca impreso en rojo según o similar dibujo 

 

 

Los carteles deben de ubicarse por encima de la puerta a 0,10mts entre el dintel y la 
base del cartel, o a una altura de 1,8mts medida desde el piso terminado a la base de 

 

FOTOLUMINISCENTE, lamina blanca impreso en rojo según o similar dibujo 



 

 

 
 
 
 

• Se instalaran  

FOTOLUMINISCENTE, lámina blanca impresa en rojo según o similar dibujo 
adjunto. 
Se instalara un cartel deboca de Incendio  en todas las bocas de incendio 
colocadas.  

 

3-4 INSTALACION DE SEÑALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE COMBATE

Ubicadas a una altura de 1.8mts, medidas desde el suelo hasta la base de la 
señalización. 
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Se instalaran  8 CARTELES BOCA DE INCENDIO 

FOTOLUMINISCENTE, lámina blanca impresa en rojo según o similar dibujo 

Se instalara un cartel deboca de Incendio  en todas las bocas de incendio 

 

INSTALACION DE SEÑALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE COMBATE

Ubicadas a una altura de 1.8mts, medidas desde el suelo hasta la base de la 

 

FOTOLUMINISCENTE, lámina blanca impresa en rojo según o similar dibujo 

Se instalara un cartel deboca de Incendio  en todas las bocas de incendio 

INSTALACION DE SEÑALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE COMBATE 

Ubicadas a una altura de 1.8mts, medidas desde el suelo hasta la base de la 



 

 

 
 

4-MANTENIMIENTO 

La señalización utilizada en las zonas de emergencia en edificación y áreas de riesgo, 
deben someterse a inspección periódica de su mantenimiento, desde una simple 
limpieza, hasta su remplazo, por una nueva, cuando sus propiedades físicas y químicas 
ya no producen el efecto visual para el que fueron confeccionadas.
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La señalización utilizada en las zonas de emergencia en edificación y áreas de riesgo, 
deben someterse a inspección periódica de su mantenimiento, desde una simple 
limpieza, hasta su remplazo, por una nueva, cuando sus propiedades físicas y químicas 

no producen el efecto visual para el que fueron confeccionadas. 

 

 

La señalización utilizada en las zonas de emergencia en edificación y áreas de riesgo, 
deben someterse a inspección periódica de su mantenimiento, desde una simple 
limpieza, hasta su remplazo, por una nueva, cuando sus propiedades físicas y químicas 



 

 

 

B- 9MEMORIA DE EXTINTORES

 

1-OBJETIVO Y ALCANCE 

Se hace referencia a los equipos  de extinción portátil  y como se distribuyen en la 
edificación. 

2-NORMATIVA APLICADA

Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la Dirección Nacional 
de Bomberos. IT 04 de fecha 25/02/2012, también se consideran algunos puntos que 
se están modificando de dicho  IT el cual está por actualizarse a la brevedad. 
 
Detalle de Normativa aplicada tanto a la fabricación, recarga, etiquetado y ensayo:
 UNIT 531 Extintores portátiles etiquetado
 UNIT 532 Extintores portátiles Métodos de Ensayo de Potencial Extintor. 
 UNIT 582 Extintores Dióxido de Carbono. sobre ruedas.  
 UNIT 586 Extintor Manual a Dióxido de Carbono (CO²). 
 UNIT 598 Extintores Manuales, a base de Polvo, bajo presión. 

UNIT 585 Extintor Manual a base de Agua bajo presión y a base de agua bajo 
presión con agente espumígeno. 

 UNIT 584 Extintores de Hidrocarburos
UNIT 607 Extintores portátiles 
UNIT 741 Extintores sobre ruedas a base de polvo a presión 
UNIT 742 Extintores sobre ruedas a base de agua bajo presión y a base de 
agua bajo presión con agua espumígeno.        

3-CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Los extintores están colocados para que el personal recorra una distancia 
10MTS dado que el local cuenta con carga de fuego ALTA 
Deben de ser distribuidos extintores. de forma tal que se encuentren a menos 
5mets de la entrada de la edificación.
Se colocaran los siguientes 

4-EXTINTORES PORTATILES

Deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. 
 La capacidad extintora mínima de los extintores portátiles, deberá ser;

Mínimo, 1A, 10B.
 Carga de polvo ABC, un extintor con capacidad extintora de cómo 

mínimo 1A; 10B

 La altura de fijación de su soporte se establecerá de forma tal que la 

parte inferior del extintor permanezca a una distancia de 1mts. del piso 
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9MEMORIA DE EXTINTORES 

 

Se hace referencia a los equipos  de extinción portátil  y como se distribuyen en la 

NORMATIVA APLICADA 

Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la Dirección Nacional 
de Bomberos. IT 04 de fecha 25/02/2012, también se consideran algunos puntos que 
se están modificando de dicho  IT el cual está por actualizarse a la brevedad. 

de Normativa aplicada tanto a la fabricación, recarga, etiquetado y ensayo:
UNIT 531 Extintores portátiles etiquetado 
UNIT 532 Extintores portátiles Métodos de Ensayo de Potencial Extintor. 
UNIT 582 Extintores Dióxido de Carbono. sobre ruedas.   

586 Extintor Manual a Dióxido de Carbono (CO²).  
UNIT 598 Extintores Manuales, a base de Polvo, bajo presión. 
UNIT 585 Extintor Manual a base de Agua bajo presión y a base de agua bajo 
presión con agente espumígeno.  
UNIT 584 Extintores de Hidrocarburos Halogenados.  
UNIT 607 Extintores portátiles – Inspección y mantenimiento. 
UNIT 741 Extintores sobre ruedas a base de polvo a presión  
UNIT 742 Extintores sobre ruedas a base de agua bajo presión y a base de 
agua bajo presión con agua espumígeno.                  

CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Los extintores están colocados para que el personal recorra una distancia 
dado que el local cuenta con carga de fuego ALTA  

Deben de ser distribuidos extintores. de forma tal que se encuentren a menos 
5mets de la entrada de la edificación. 
Se colocaran los siguientes  

EXTINTORES PORTATILES 

Deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.  
La capacidad extintora mínima de los extintores portátiles, deberá ser;

Mínimo, 1A, 10B. 
polvo ABC, un extintor con capacidad extintora de cómo 

mínimo 1A; 10B 

La altura de fijación de su soporte se establecerá de forma tal que la 

parte inferior del extintor permanezca a una distancia de 1mts. del piso 

 

Se hace referencia a los equipos  de extinción portátil  y como se distribuyen en la 

Se establece  como norma de diseño la normativa establecida por la Dirección Nacional 
de Bomberos. IT 04 de fecha 25/02/2012, también se consideran algunos puntos que 
se están modificando de dicho  IT el cual está por actualizarse a la brevedad.  

de Normativa aplicada tanto a la fabricación, recarga, etiquetado y ensayo: 

UNIT 532 Extintores portátiles Métodos de Ensayo de Potencial Extintor.  

UNIT 598 Extintores Manuales, a base de Polvo, bajo presión.  
UNIT 585 Extintor Manual a base de Agua bajo presión y a base de agua bajo 

Inspección y mantenimiento.  
 

UNIT 742 Extintores sobre ruedas a base de agua bajo presión y a base de 

Los extintores están colocados para que el personal recorra una distancia MAXIMA DE 

Deben de ser distribuidos extintores. de forma tal que se encuentren a menos de 

La capacidad extintora mínima de los extintores portátiles, deberá ser; 

polvo ABC, un extintor con capacidad extintora de cómo 

La altura de fijación de su soporte se establecerá de forma tal que la 

parte inferior del extintor permanezca a una distancia de 1mts. del piso 



 

 

acabado. En caso de que por razones estruc

puedan ubicarse a dicha altura, se permitirá la instalación sobre el 

piso, siempre y cuando que permanezcan apoyados en soportes 

apropiados, con altura recomendada entre 0,10 y 0,20m del piso.

 Deberán estar señalizados con carcele

 Todos loes extintores deberán tener precinto colocado  por la empresa 

recargadora. 

 Los extintores están colocados para que el personal recorra una 

distancia MAXIMA DE 15

fuego MEDIA.

 Deben de ser distribuidos de forma tal que se encuentren a menos de 

5mts de la entrada de la edificación.

5-CANTIDAD Y UBICACIÓN.

Se detalla en plano la ubicación capacidad extintora y la identificación de cada aparato.
Se colocaran los siguientes extintores. 

• 24 ABC DE 4KG 

• 18 ABC DE 8 KG 

• 3 CO2 3.5 KG 

6-INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Se tomara como normativa a seguir UNIT 607.
Dentro de la misma se especifica que el mantenimiento de los extintores será 

responsabilidad   del propietario.  
El cual deberá verificar el es

recargarlos cada 2 años, pudiendo realizarse antes la recarga si el nivel de la presión 
del manómetro del extintor así lo solicite. 
Los extintores de polvo tipo ABC y los de CO2 deben s

sometidos  a ensayo hidrostático cada 4 años.
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En caso de que por razones estructurales los extintores no 

puedan ubicarse a dicha altura, se permitirá la instalación sobre el 

piso, siempre y cuando que permanezcan apoyados en soportes 

apropiados, con altura recomendada entre 0,10 y 0,20m del piso.

Deberán estar señalizados con carcelería fotoluminiscente.

Todos loes extintores deberán tener precinto colocado  por la empresa 

recargadora.  

Los extintores están colocados para que el personal recorra una 

MAXIMA DE 15MTS dado que el local cuenta con carga de 

MEDIA.  

ser distribuidos de forma tal que se encuentren a menos de 

5mts de la entrada de la edificación. 

CANTIDAD Y UBICACIÓN. 

Se detalla en plano la ubicación capacidad extintora y la identificación de cada aparato.
Se colocaran los siguientes extintores.  

INSPECCION Y MANTENIMIENTO 

Se tomara como normativa a seguir UNIT 607. 
Dentro de la misma se especifica que el mantenimiento de los extintores será 

responsabilidad   del propietario.   
El cual deberá verificar el estado del mismo trimestralmente como mínimo y 

recargarlos cada 2 años, pudiendo realizarse antes la recarga si el nivel de la presión 
del manómetro del extintor así lo solicite.  
Los extintores de polvo tipo ABC y los de CO2 deben ser recargados cada 2 años y 

hidrostático cada 4 años. 

 

turales los extintores no 

puedan ubicarse a dicha altura, se permitirá la instalación sobre el 

piso, siempre y cuando que permanezcan apoyados en soportes 

apropiados, con altura recomendada entre 0,10 y 0,20m del piso. 

ría fotoluminiscente. 

Todos loes extintores deberán tener precinto colocado  por la empresa 

Los extintores están colocados para que el personal recorra una 

l cuenta con carga de 

ser distribuidos de forma tal que se encuentren a menos de 

Se detalla en plano la ubicación capacidad extintora y la identificación de cada aparato. 

Dentro de la misma se especifica que el mantenimiento de los extintores será 

tado del mismo trimestralmente como mínimo y 
recargarlos cada 2 años, pudiendo realizarse antes la recarga si el nivel de la presión 

er recargados cada 2 años y 



 

 

B- 10MEMORIA HIDRAULICA

 
EMPRESA: EDIFICIO SENADE
DESTINO: OFICINAS  
GRUPO/CATEGORIA: D-1 
CARGA DE FUEGO: 700 MJ/m2
ÁREA: menos a 2.500 m2 
ALTURA: 15m 
UBICACIÓN: SORIANO 882 

BOCAS DE INCENDIO, MANGUERAS Y PUNTEROS

 
En cada uno de los lugares indicados en los planos se habrán de instalar bocas de 
incendio, siguiendo las normas vigentes de la Dirección Nacional de Bomberos. Las 
bocas de incendio se unirán a la cañería que las alimentan y tendrán en su extremo 
una válvula tipo globo con unión STORZ de 45 mm.  
igual diámetro y 25 mts. de longitud y una lanza con boquilla de chorro regulable por 
cada boca de incendio. Las mangueras serán de la marca RESMAT PARSCH ó similar. 
Las válvulas tendrán su cuerpo de bronce y el vástago del "tornillo" completo que 
permite cerrarla y abrirla será de bronce. Además, se deberá poder cambiar la prensa 
del vástago sin necesidad de cortar el suministro de agua a la boca de incendio. 
No se aceptará de ninguna 
ser cementadas para lograr su hermeticidad. La válvula y la manguera irán dentro de 
una caja de 0,60 x 0,60 mts. , ubicada a 1,20 mts. del piso. Estas cajas serán de chapa 
número 14 con puerta de vidr
vigentes de la Dirección Nacional de Bomberos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Los nichos deberán estar colocados según detalle adjunto. 
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MEMORIA HIDRAULICA 

EMPRESA: EDIFICIO SENADE 

CARGA DE FUEGO: 700 MJ/m2 

 

BOCAS DE INCENDIO, MANGUERAS Y PUNTEROS 

En cada uno de los lugares indicados en los planos se habrán de instalar bocas de 
incendio, siguiendo las normas vigentes de la Dirección Nacional de Bomberos. Las 
bocas de incendio se unirán a la cañería que las alimentan y tendrán en su extremo 

la tipo globo con unión STORZ de 45 mm.  de diámetro con mangueras de 
igual diámetro y 25 mts. de longitud y una lanza con boquilla de chorro regulable por 
cada boca de incendio. Las mangueras serán de la marca RESMAT PARSCH ó similar. 

n su cuerpo de bronce y el vástago del "tornillo" completo que 
permite cerrarla y abrirla será de bronce. Además, se deberá poder cambiar la prensa 
del vástago sin necesidad de cortar el suministro de agua a la boca de incendio. 
No se aceptará de ninguna manera llaves de paso con partes cuyas roscas necesiten 
ser cementadas para lograr su hermeticidad. La válvula y la manguera irán dentro de 
una caja de 0,60 x 0,60 mts. , ubicada a 1,20 mts. del piso. Estas cajas serán de chapa 
número 14 con puerta de vidrio con inscripción y pintadas de acuerdo a las ordenanzas 
vigentes de la Dirección Nacional de Bomberos. 

Los nichos deberán estar colocados según detalle adjunto. 

 

En cada uno de los lugares indicados en los planos se habrán de instalar bocas de 
incendio, siguiendo las normas vigentes de la Dirección Nacional de Bomberos. Las 
bocas de incendio se unirán a la cañería que las alimentan y tendrán en su extremo 

e diámetro con mangueras de 
igual diámetro y 25 mts. de longitud y una lanza con boquilla de chorro regulable por 
cada boca de incendio. Las mangueras serán de la marca RESMAT PARSCH ó similar.  

n su cuerpo de bronce y el vástago del "tornillo" completo que 
permite cerrarla y abrirla será de bronce. Además, se deberá poder cambiar la prensa 
del vástago sin necesidad de cortar el suministro de agua a la boca de incendio.  

manera llaves de paso con partes cuyas roscas necesiten 
ser cementadas para lograr su hermeticidad. La válvula y la manguera irán dentro de 
una caja de 0,60 x 0,60 mts. , ubicada a 1,20 mts. del piso. Estas cajas serán de chapa 

io con inscripción y pintadas de acuerdo a las ordenanzas 

Los nichos deberán estar colocados según detalle adjunto.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberán adjuntar los catálogos 
en que se indique: 
A- Material  

B- Presión de trabajo y de rotura 

C- Presión mínima de trabajo de los punteros, forma de regular el chorro, alcance del 

mismo y diámetro según distancia, etc. 

D-  Copia de la Norma que

 
Los punteros deberán ser del tipo multipropósito de material liviano y resistente a los 
golpes.   Las piezas de unión serán de bronce.  La terminación será perfecta, sin 
rebabas ni elementos que puedan producir lastimaduras a la persona que la maniobre. 
La forma de unión entre la manguera y la pieza de unión deberá ser absolutamente 
segura con una terminación de características iguales a la pieza de unión. 
Se adjunta memoria de ingeniero.

 

 

 

       

- 30 - 

Se deberán adjuntar los catálogos completos de cada uno de los elementos cotizados, 

Presión de trabajo y de rotura  

Presión mínima de trabajo de los punteros, forma de regular el chorro, alcance del 

mismo y diámetro según distancia, etc.  

Copia de la Norma que cumple cada uno de los elementos.  

Los punteros deberán ser del tipo multipropósito de material liviano y resistente a los 
golpes.   Las piezas de unión serán de bronce.  La terminación será perfecta, sin 
rebabas ni elementos que puedan producir lastimaduras a la persona que la maniobre. 
a forma de unión entre la manguera y la pieza de unión deberá ser absolutamente 

segura con una terminación de características iguales a la pieza de unión. 
Se adjunta memoria de ingeniero. 

 

completos de cada uno de los elementos cotizados, 

Presión mínima de trabajo de los punteros, forma de regular el chorro, alcance del 

Los punteros deberán ser del tipo multipropósito de material liviano y resistente a los 
golpes.   Las piezas de unión serán de bronce.  La terminación será perfecta, sin 
rebabas ni elementos que puedan producir lastimaduras a la persona que la maniobre.  
a forma de unión entre la manguera y la pieza de unión deberá ser absolutamente 

segura con una terminación de características iguales a la pieza de unión.  



 

 

 

 

PERSPECTIVA ISOMETRICA DE LA INSTALACION
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ISOMETRICA DE LA INSTALACION 
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RUBRADO:  

SALIDA DE EMERGENCIA 

FOTOLUMINISCENTE

SALIDA LUMINOSO

CARTEL EXTINTOR

CARTEL BOCA DE INCENIDO

LUMINARIS DE EMERGENCIA 

DETECTOR DE HUMO 

DETECTOR TERMICO 

SIRENA CON ESTROBO

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

BOMBA PRINCIPAL 

BOMBA SECUNDARIA 

SE
Ñ
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ABC 4KG

ABC 8KG

CO2 3,5KG
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PULSADOR

CENTRAL DE INCENDIO 
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CANTIDAD OBSERVACIONES 

SALIDA DE EMERGENCIA 

FOTOLUMINISCENTE 5

SALIDA LUMINOSO 21

CARTEL EXTINTOR 40

CARTEL BOCA DE INCENIDO 8

LUMINARIS DE EMERGENCIA 57

24

18 SE AGREGA 3 EXT. MAS  EN SEC DE CONTADORES

 Y SALA DE BOMBAS (NO ESTAN EN PLANO) 

3

DETECTOR DE HUMO 151

DETECTOR TERMICO 10

SIRENA CON ESTROBO 9

9

1

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 8

BOMBA PRINCIPAL 1 VER MODELO EN MEMORIA 

BOMBA SECUNDARIA 1 VER MODELO EN MEMORIA 

ABC 4KG

ABC 8KG

CO2 3,5KG

CENTRAL DE INCENDIO 

 

OBSERVACIONES 

SE AGREGA 3 EXT. MAS  EN SEC DE CONTADORES

 Y SALA DE BOMBAS (NO ESTAN EN PLANO) 

VER MODELO EN MEMORIA 

VER MODELO EN MEMORIA 



 

 

 

NIVEL DETALLE

SUBSUELO DETECCION

EXTINTORES

HIDRAULICA

SEÑA.E ILUM.

PB DETECCION

EXTINTORES

HIDRAULICA

SEÑA.E ILUM.

ENTRE. PB DETECCION

EXTINTORES

SEÑA.E ILUM.

NIVEL 01 DETECCION

EXTINTORES

HIDRAULICA

SEÑA.E ILUM.

ENTRE. NIVEL1 DETECCION

SEÑA.E ILUM.

NIVEL 2 DETECCION

EXTINTORES

HIDRAULICA

SEÑA.E ILUM.

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

• Arq. Marysol Paladino 

• Ing. Ruben Martínez 
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DETALLE Nº DE LAMINA 

DETECCION ID01

EXTINTORES IE01

HIDRAULICA IH01

SEÑA.E ILUM. IS01

DETECCION ID02

EXTINTORES IE02

HIDRAULICA IH02

SEÑA.E ILUM. IS02

DETECCION ID06

EXTINTORES IE06

SEÑA.E ILUM. IS06

DETECCION ID03

EXTINTORES IE03

HIDRAULICA IH03

SEÑA.E ILUM. IS03

DETECCION ID09

SEÑA.E ILUM. IS09

DETECCION ID04

EXTINTORES IE04

HIDRAULICA IH04

SEÑA.E ILUM. IS04

 

Marysol Paladino  

 


