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1.Generalidades

La presente memoria establece las especificaciones técnicas del proyecto de acondicionamiento térmico
y ventilacion de la reforma y ampliacion de la Sede de la Secretaria Nacional de Deporte (SENADE)

ubicada en la calle Soriano 882 de la ciudad de Montevideo.

Se trata de un edificio existente, con subsuelo, planta baja, primer piso y un segundo piso, en el que
se realizan reformas y ampliaciones. En el edificio existen sectores con cielorraso y sectores sin
cielorraso; en los sectores sin cielorraso los conductos y bandejas son vistos. Las instalaciones de

acondicionamiento térmico y ventilaciéon basicamente comprenden:

Se plantea un sistema de caudal de refrigerante variable bomba de calor con recuperaciéon de calor,
para lo cual se han planteado las diferentes cajas de recuperacién de calor (CRC), desde las cuales se
alimentan con caferias refrigerantes de gas y liquido las diferentes unidades interiores del sistema las
cuales pueden estar en frio o calor segun los requerimientos del “set point” establecidos por cada
usuario. Las unidades interiores son del tipo baja silueta para conductos aislados térmicamente,
“cassette” en las zonas con cielorraso, de techo (“ceiling”) o de pared (“high wall’) en las zonas sin
cielorraso. Las cajas recuperadoras de calor se han colocado en sectores sobre cielorraso y donde no
afecten desde el punto de vista acustico. Las canerias refrigerantes del sistema cuando corren por
lugares sin cielorraso se llevan en bandejas galvanizadas sin tapa. Las unidades exteriores han sido

ubicadas en el exterior en el nivel mas alto del edificio.
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Importante: En planos se han establecido la cantidad de cajas de recuperacion, la cantidad de las
mismas se podran modificar pero siempre manteniendo el criterio establecido: equipos de un mismo
ambiente estan en el mismo modo (en la misma salida de caja) y equipos de diferentes ambientes

pueden estar en diferentes modos (frio o calor).

Suministro e instalacion de dos equipos Split para la sala de servidores, con sus cafierias refrigerantes

y las bases para sus unidades exteriores e interiores.

Suministro e instalacion de los sistemas de ventilacion, compuestos por sistemas de extraccion de aire
y sistemas de inyeccion de aire fresco exterior a través de ventiladores. Existen ademas sistemas de

extraccion mecanica localizados de los SS.HH., cocina, depésitos, etc.

La ubicacion de los equipos, conductos de distribucion y tendido de cafierias se establece en planos de

proyecto.

2.Materiales y Mano de Obra

Todos los materiales a emplear seran nuevos y de primera calidad; previamente a su instalacion se
someteran muestras y/o informacion técnica a la Direccion de Obra, requisito sin el cual no podran ser

instalados. La mano de obra sera aquella especializada en este tipo de trabajos.

La instalacion se hara en un todo de acuerdo con los planos y memoria de proyecto, debiendo el
contratista de acondicionamiento térmico suministrar e instalar los materiales, dispositivos, accesorios o
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y la esmerada terminacion de los trabajos,

aunque no figuren expresamente detallados ya sea en los planos, memoria o planillas de proyecto.
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3.Planos, Habilitaciones y Permisos

Todos los permisos y/o habilitaciones de caracter nacional y/o municipal estaran a cargo del

contratista de acondicionamiento térmico y seran de su cargo los gastos que estas generen.

En especial, se realizaran las gestiones y tramites de habilitacion ante el SIME de la I.M. (Intendencia
de Montevideo); para lo cual se presentaran ante el mismo los planos que se exijan con la memoria
técnica descriptiva correspondiente y la declaracion jurada firmada por el técnico responsable del

contratista de acondicionamiento térmico.

El contratista de acondicionamiento térmico confeccionara los planos de obra definitivos que reflejen
todos los cambios experimentados durante el transcurso de los trabajos. Los mismos seran entregados
en un CD o DVD en Autocad 2011 o superior, mas dos juegos en papel impresos a escala, en el

momento de procederse a la recepcion provisoria de los trabajos.

4.Discrepancias

Cuando existan discrepancias o se susciten dudas entre los planos y la memoria de proyecto, el
contratista de acondicionamiento térmico planteara dichas discrepancias o dudas a la Direccién de

Obra, quien en definitiva sera la que resuelva; en general, la memoria gobierna sobre los planos.

5.Modificaciones en Obra

Toda modificacion solicitada por la Direccion de Obra que no implique cambios sustanciales en el

proyecto sera ejecutada por el contratista de acondicionamiento térmico a su costo.
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En el caso de introducirse modificaciones tales que a juicio de la Direccion de Obra implicare deshacer
obra hecha con erogacion importante, la misma le sera abonada al contratista de acondicionamiento
térmico, previa autorizacion de la cotizacion de los trabajos a realizar con el detalle de materiales y

mano de obra.

Todo cambio en obra debera ser reflejado por el Instalador de Acondicionamiento Térmico en planos,
los cuales deberan contar con la aprobacién de la direcciébn de obra, previo a la ejecucion de los

trabajos.

6.Instrucciones de Operacion y Mantenimiento

El contratista entregard al propietario en el momento de la recepcion de obra definitiva, dos juegos de
manuales con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada pieza de equipo o aparatos

instalados dentro de este contrato.

Asimismo, realizara un pequeno curso de operacion y mantenimiento para los funcionarios encargados
del mantenimiento. Todo el material técnico y de operacién que se entregue debera necesariamente

estar en idioma espafiol o inglés y se entregaran los manuales originales de los equipos instalados.

El primer mantenimiento general de equipos estara a cargo del Instalador de Acondicionamiento
Térmico previo a la recepcion provisoria de las instalaciones, lo que implicara entregar: todos los
equipos con los filtros limpios, todos los equipos en buen estado y consumiendo la corriente nominal,
todos los conductos, caferias y sus aislaciones en buen estado, todos los termostatos y control central
en perfecto estado de funcionamiento, las instalaciones eléctricas ejecutadas en perfectas condiciones y

funcionando.
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7 .Especificaciones de Equipos y Materiales

7.1. Rejas de toma de aire exterior y extraccion

Seran enteramente de aluminio y contaran en su interior con malla de alambre de aluminio de 12mm x

12 mm.
En el caso de las de extraccion seran con persiana batiente.

Los modelos de referencia seran: A77D de Tuttle & Bailley o AR de Trox o similar de Brofer, las que

permitiran el pasaje del 1007% de aire exterior.

7.2. Registros de regulacion

Se colocaran registros de regulacion, del caudal de aire, antes de cada difusor, reja de inyeccion y/o
retorno y en los ramales secundarios con el fin de poder regular el caudal de aire, los mismos tendran
accionamiento externo con sectores tipo Durodyne KSR195 o similar, se deberan dejar puertas de

inspeccidn para acceder a los mismos.

En el caso de los registros de rejas y difusores, seran del tipo “opposite blade damper” e iran montados
junto con los difusores o rejas, todos en aluminio, de facil accionamiento, de la misma marca de las

rejas y difusores (Trox, Metalaire, Terminal Aire, Ruskin, T&B, Brofer o similar).

7.3. Ventiladores de inyeccion o de extraccion

Los ventiladores helicoidales de extraccion seran de palas de aluminio fundido con motor blindado
directamente acoplado para 1400 RPM. Se colocaran persianas batientes de aluminio en la descarga

de aire al exterior.
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Los ventiladores centrifugos seran del tipo SISW o DIDW, segun se especifique en los planos o en la
presente memoria. Seran silenciosos, estatica y dinamicamente balanceados, seleccionados en la parte

de la curva de maxima eficiencia y en el caso que se instalen al exterior tendran gabinete apto para

exteriores IP65.
Los motores que los accionen tendran una potencia superior en un 207 al BHP de seleccion.

Los ventiladores se entregaran completos con su transmision por poleas y correas, guarda poleas de
chapa, conexién de lona en la descarga, base antivibratoria y persianas batientes en el caso de los

ventiladores de extraccion.

Los ventiladores helicocentrifugos seran del tipo en linea para conductos del tipo Mixvent de S&P o

Vents o similar.

Los ventiladores colocados en el interior del tipo mural seran similares a los murales de bajo nivel

sonoro de las marcas S&P o FranceAir o Vents o similar.

7.4. Conductos de aire

La construcciéon de los conductos sera de chapa galvanizada lisa y se ajustaran a lo especificado por la

Guide ASHRAE y a lo establecido por SMACNA para conductos de baja presion:
Hasta 30 cms. de lado mayor se empleara chapa N2 26
Hasta 75 cms. de lado mayor se empleara chapa N2 24
Hasta 125 cms. de lado mayor se empleara chapa N2 22

Hasta 150 cms. de lado mayor se empleara chapa N2 20
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Los conductos de inyeccion se aislaran en toda su superficie con manta de lana de vidrio de 25 mm de
espesor recubierta con folio de aluminio, sujeto a la chapa mediante flejes plasticos transversales al
conducto (no se admitira el uso de alambre como sistema de sujeci()n) separados 50 cm en sentido
longitudinal con el fin de lograr que el aislamiento quede adherido a la chapa sin crear bolsas de aire
internas. En las uniones de las mantas se utilizara cinta adhesiva de aluminio tanto en sentido
longitudinal (para cerrar el aislamiento) como en sentido transversal (unic’)n entre mantas consecutivas);

no se admitira el uso de cintas adhesivas de otro tipo.

Los conductos de extraccion, toma de aire, extraccion y retorno que se instalan dentro de edificio no se

aislaran y su construccion se ajustara a lo detallado para los conductos de inyeccion de aire.

Los soportes de los conductos seran perfiles U galvanizados (U chanell) vinculados a la losa o

estructura del edificio por varillas roscadas galvanizadas.

En el caso de ductos de aire acondicionado por fuera del edificio se aislaran con espesor doble en la

inyecciéon y con aislacion simple en el retorno, ambos con forro de chapa galvanizado calibre 26.

7.5. Rejas de inyeccion

Seran de aluminio similares al tipo A67 de Tuttle & Bayley o H4000 de Metalaire o VAT de Trox o
similar de Brofer, con registro del tipo “opposed blade damper’. y doble deflexién, con las medidas y
ubicaciones indicadas en los planos, cumpliendo con las condiciones de caudal y alcance necesarios.

Se suministraran pintadas de color a eleccion de la direccion de obra.
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7.6. Rejas de retorno y extraccion

Seran del tipo de simple deflexion enteramente de aluminio, con registros incorporados, similares al tipo
A77D de Tuttle & Bayley o RHE de Metalaire o AR de Trox o similar de Brofer; de las medidas
minimas indicadas en los planos y seleccionadas de acuerdo a los caudales efectivos de los equipos a

suministrar. Se suministraran pintadas de color a eleccién de la direcciéon de obra.

7.7. Sistema de caudal de refrigerante variable VRF

El sistema de caudal de refrigerante variable, sera del tipo bomba de calor con recuperacion de calor,
para refrigerante 410 A y deberan tener un COP superior a 3,1 tanto en calefaccion como en
refrigeracion, de marcas reconocidas y que hayan sido instaladas en plaza, con representante local y

teniendo las siguientes caracteristicas:
- Unidades interiores de baja silueta para conductos:

Seran todos del tipo de baja silueta, aptos para conductos de baja o media presién, compactos, control
remoto programable, filtro incorporado de fibra sintética lavable, con ventilador centrifugo de inyeccion
de aire de tres velocidades, de bajo nivel de ruido (menor a 37 dBA para la velocidad mas alta),
serpentina de expansion directa para refrigerante ecologico, modulo electronico con salida para el bus

de control del sistema.
- Unidades interiores tipo “cassette”:

Seran todos del tipo “cassette” de fina terminacion para colocar en cielorraso, con bomba de

condensado, compactos, control remoto programable, filtro incorporado de fibra sintética lavable.

-10-
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Con ventilador centrifugo de inyeccion de aire de tres velocidades, de bajo nivel de ruido (menor a 37
dBA para la velocidad mas alta), serpentina de expansion directa para refrigerante ecoldgico, médulo

electronico con salida para el bus de control del sistema.
- Unidades interiores de techo:

Seran todos del tipo de techo (“ceiling”) para adosar al cielorraso, vistos, con inyeccion frontal y retorno
cenital, compactos, control remoto programable, filtro incorporado de fibra sintética lavable, con
ventilador centrifugo de inyeccidn de aire de tres velocidades, de bajo nivel de ruido (menor a 37 dBA
para la velocidad mas alta), serpentina de expansion directa para refrigerante ecoldgico, moddulo

electrénico con salida para el bus de control del sistema.
- Unidades interiores de pared:

Seran todos del tipo de pared (“high waII”) para adosar a la pared o tabique, con inyeccion frontal y
retorno frontal superior, compactos, control remoto programable, filtro incorporado de fibra sintética
lavable, con ventilador centrifugo de inyeccion de aire de tres velocidades, de bajo nivel de ruido
(menor a 37 dBA para la velocidad mas alta), serpentina de expansion directa para refrigerante

ecoldgico, modulo electronico con salida para el bus de control del sistema.
- Unidad exterior:

Seran del tipo bomba de calor con recuperacion de calor; de marca de primera linea, enfriada por aire
para trabajar con refrigerante R410A o similar aprobado por el Protocolo de Kioto, aptas para trabajar a

la intemperie.

_‘I‘I_
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Los compresores seran herméticos del tipo “inverter’, con control de presion de condensacién, control
de presion de aceite, control de proteccion de bobinado, proteccion contra sobre corriente y sobre

tension.

El condensador estara construido en tubos de cobre y aletas de aluminio, ventiladores helicoidales con

palas de aluminio y base antivibratoria.

El sistema tendra su propio control independiente y se conectara a cada unidad con un bus de control

canalizado el que debera ser instalado por el Instalador de Térmico.

Al tratarse de un sistema con varias unidades interiores, se pretende que el mismo sea comandado por
un Control Centralizado de la misma marca del sistema, desde el cual se pueda establecer horarios de

encendido y set point generales de todos los equipos.

El comando de las unidades interiores sera con control remoto, uno por cada equipo suministrado.

7.8. Equipos Split sala de servidores

Los equipos split seran del tipo “high wall’, con control de presion de condensacion con el fin de
funcionar en el modo refrigeracién aun en invierno, con gabinete interior de fina terminacion, incluyendo
ventilador centrifugo de inyeccién de aire, alabes moviles, filtro plastico lavable de la serpentina interior
y control remoto de accionamiento. La unidad condensadora sera del tipo condensada por aire con
gabinete apto para intemperie, ventilador de condensacion helicoidal de descarga horizontal, con base

exterior galvanizada, compresor “inverter’ para refrigerante R410 A.

7.9. Bases de equipos

La base de la unidad condensadora estara a cargo del Contratista General.

-12-
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Los elementos de sujecion para las unidades interiores se utilizaran varillas roscadas galvanizadas y

perfiles C o U cannel como elementos de sujecion.

7.10. Caiieria refrigerante

Las cafierias del circuito frigorifico del sistema VRF seran de cobre tipo L deshidratado, aptas para
trabajar con refrigerante R410A de los diametros requeridos para los equipos seleccionados, cuando las
mismas sean vistas deberan instalarse en bandejas galvanizadas tipo Distrimet o similar sin tapa dentro
del edificio y con tapa en el exterior de edificio. Todas las aislaciones seran selladas en sentido
longitudinal y transversal con el fin de evitar condensaciones. Las cafierias del circuito frigorifico para

los equipos split seran de cobre en rollo deshidratado, aptas para trabajar con refrigerante R410A.

La distribucion de cafierias de cobre para alimentar las unidades interiores podra realizarse de la misma
forma que la expresada en el proyecto o con “refnet” originales del fabricante de los equipos; debiendo
el Instalador adaptar las dimensiones de las cafierias a los equipos efectivamente seleccionados, para
lo cual previo a la instalacion presentara ante la direccion de obra el esquema o “arbol” de instalacion

que arroja el software de seleccion del sistema de la marca ofrecida.

En el mismo, deberan estar expresado las distancias de las cafierias y los diametros de cada una de

ellas.

El aislamiento de las cafierias se realizarda con aislamiento elastomérico tipo Armstrong espesor técnico
M. En los recorridos sobre cielorraso se colocara un soporte que abrase las mismas y su aislamiento,
similar al Fig. 261 de Grinell o similar de Tolco; con medias cafias de chapa galvanizada para proteger
el aislamiento. Podra utilizarse soportes similares construidos en forma local con las mismas

caracteristicas al indicado y galvanizados en caliente por inmersion.

-13-
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Se utilizaran accesorios de cobre para las curvas y tes e iran soldadas al igual que las cafierias con
metal de aporte de baja temperatura (aleacic')n plata al 95%, EUTECTIC) y siempre con barrido interior

de nitrégeno.

7.11. Control Central sistema VRF

Se plantea instalar un sistema de control digital centralizado de marcas reconocidas en plaza, con
representante local (Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung, Hitachi, LG, Toshiba, Midea, Heinse) para el
sistema de caudal de refrigerante variable. Dicho control centralizado podra visualizar el estado de los
diferentes equipos interiores, admitira el control de “set point” de equipos, horarios de encendido y
apagado, etc. Podra integrarse con otros sistemas autdmatas programables a través de Modbus;
Bacnet; Fidelio; OPC Server; Lonkworks; Protocolo XML o similar. Asimismo, dicho sistema podra ser

accesible desde la Web con el fin de interactuar con el sistema.

La central del sistema de control se ubicara en la zona administrativa o donde indique el Propietario,
por lo cual debera preverse el tendido del bus de control entre todos los equipos VRF hasta el local

donde se instalara la central.

7.12. Instalacion Eléctrica
Se ejecutara de acuerdo con el reglamento de UTE en vigencia.

Al contratista de acondicionamiento térmico se le entregaran las siguientes puestas ftrifasicas y

monofasicas con tierra y canalizaciones:
Una alimentacién monofésica a cada unidad interior del sistema VRF.

Una alimentacion monofasica a cada split.

_‘|4_
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Una alimentacién monofasica o trifasica al lado de cada ventilador.

Una alimentacion trifasica junto a cada unidad condensadora de los sistema VRF.

Desde dichas puestas el Instalador de Térmico realizara las conexiones a sus equipos, teniendo que
colocar los flexibles metalicos revestidos de pvc para enhebrar el conductor de potencia dejado por el

Instalador Eléctrico.

Todos los equipos seran para 400V voltios, 50 CPS, cos ¢= 0,95 y los monofasicos para 230V.
Todas las canalizaciones eléctricas aparentes seran en cafio galvanizado con accesorios galvanizados y
las conexiones a equipos seran en flexible metalico revestido de PVC con conectores galvanizados. Se

permitira el uso de bandejas porta cables galvanizadas con tapa.

Para el bus de control podrd hacer uso de la infraestructura de bandejas de tensiones débiles

realizadas por el Instalado Eléctrico.

Todos los conductores a utilizar deberan estar aprobados por la URSEA y UTE y seran del tipo

multifilar con revestimiento de PVC.

7.13. Registros Cortafuego

Se instalaran registros cortafuego accionados por eslabon fusible (fusible link), en los conductos de

inyeccion de aire de acuerdo a lo establecido por el Digesto Municipal de la .M.

Se accionaran mediante eslabon fusible al subir la temperatura de un limite prefijado.

_15_
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7.14. Identificacion de equipos, cafierias y conductos

Se instalaran en todos los equipos placas plasticas identificadores del equipo, las cuales tendran la

misma designacion que las indicadas en planos.

Las canerias y conductos tendran etiquetas adhesivas con designacion del sistema y caracteristicas; las

mismas se instalaran a una distancia de 15 m como maximo.

8.Pruebas, Puesta en Marcha y Regulacion

Se efectuaran los siguientes controles, sin perjuicio de realizar otros que la direccién de obras estime

convenientes:

Verificacion del funcionamiento de los equipos, con comprobacion de capacidad, temperaturas,

presiones, consumos eléctricos, deteccion de fugas de refrigerante, etc.
Verificacion de las capacidades de equipos.

Verificacion del funcionamiento de los ventiladores con control de caudales, presiones, consumos y

velocidades.
Verificacion del sistema de control automatico.
Se deberan regular los caudales de inyeccion de aire en cada reja o difusor con Balometer digital.

Las pruebas de funcionamiento seran realizadas a total satisfaccion de la direcciéon de obras.
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Una vez comprobado el correcto funcionamiento de las instalaciones y que las pruebas hayan sido
satisfactorias, el contratista podra solicitar la recepcion provisoria de las instalaciones. La recepcion

definitiva se hara de acuerdo a lo establecido en el Pliego o Memoria General de la Obra.

9.Trabajos de ayuda del contratista general

Los trabajos de ayuda por parte del contratista general en la ejecucion de la presente obra

comprenden:

Obras de albafileria y hormigon.

Bases de unidades exteriores.

Pases y amures de elementos de sujecion para caferias y conductos.
Montantes de mamposteria y hormigon.

Desaglies de condensado de unidades interiores, el Instalador Sanitario dejard a no mas de 2 metros la

conexion para el drenajes de las unidades interiores.

Fuerza motriz tal como se especificd en el capitulo correspondiente a Instalacion Eléctrica.

10. Presentacion de las Ofertas

Se dara precio por el total de los trabajos en la moneda que establezca el llamado respectivo,
incluyendo los impuestos y leyes sociales en vigencia, de acuerdo a la Plantilla de Desglose de Precios

del ltem 15.
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Se indicaran en las ofertas los plazos de validez de las mismas, de garantia, de ejecucion de los

trabajos y la forma de pago.

Se entregaran listas de materiales con detalle completo de marcas, modelos, capacidades, cantidades y
procedencias, asi como cualquier otro dato que permita la identificacion de los elementos cotizados para

juzgar calidad y cantidad de los mismos.
Se incluirdn en las propuestas catalogos e informacion técnica de lo ofertado.
Dentro de las ofertas se estableceran por separado los montos de los equipos.

En el caso que el oferente se encuentre amparado por la Ley 14.411 debera declarar el Monto de mano
de obra Imponible para el aporte de Leyes Sociales por parte del Propietario, de no declarar dicho

monto se considerara que el precio ofertado contiene el aporte por Leyes Sociales incluidas.

11. Niveles Acusticos

Al efectuarse la seleccion de equipos tales como ventiladores y en particular todos aquellos equipos que
su instalacion debe realizarse en el nivel de azotea o exteriores, debera efectuarse de tal manera que
los ruidos y vibraciones no ocasionen molestias a terceros. Para ello se deberan tener en cuenta las

disposiciones municipales relativas a ruidos molestos en vigencia.

El contratista especificara y certificard en sus ofertas los niveles de ruidos que producen los equipos a

instalar, para que se pueda avalar la magnitud e incidencia de los mismos.
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12. Representante Técnico del Contratista

A efectos de coordinar con la Direccion de Obra la correcta ejecucién de los trabajos, el contratista
debera designar un técnico especialista en el ramo de aire acondicionado, calefaccion y ventilacion, con
titulo expedido por la Universidad de la Republica, Universidad de Montevideo, Universidad Catélica o

similar, con firma registrada ante el SIME de la .M.

Previo a la instalacion el contratista debera presentar los planos ejecutivos firmados por dicho técnico
para ser aprobados por la direccion de obra, no podra instalarse ningun equipo o elemento integrante

del sistema sin contar con la aprobacién expresa de la direccién de obra.

13. Listado de Obras

Los oferentes deberan entregar listado de obras similares realizadas en los ultimos 5 afios, indicando

marca, capacidad y tipo de equipos suministrados.

14. Planilla de Equipos

Las mismas se encuentran expresadas en las laminas del proyecto.
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15. Rubrado

Nota: Se adjunta Planilla Excel

abp
.\

Suministros
de Materiales Locales
ltem Referencias Importacion e Gle @l Sla?:)i/;fas
Precio Plaza Precio Plaza
$ $ $ $
1 Sistema VRF bomba de calor con recuperacion de calor
Subtotal - Rubro 1,
2 Equipo split inverter sala de servidores
Subtotal - Rubro 2,
3 Equipo split inverter sala de servidores de reserva
Subtotal - Rubro 3,
4 Ventiladores de Extraccién
Subtotal - Rubro 4,
5 Ventiladores de Inyeccién
Subtotal - Rubro 5,
6 Rejas,Difusores, Reg., Reg. Cortafuego y Puertas Acceso
Subtotal - Rubro 6,
7 Sistema de Ductos Aislados e Instalados de AA
Subtotal - Rubro 7,
8 Sistema de Ductos Instalados de Ventilaciones
Sistema de Ductos Inyeccion Aire Exterior
Sistema de Ductos Extraccion
Subtotal - Rubro 8,
9 Cafierias Refrigerantes
Sistemas VRF
Equipos Split inverter
Subtotal - Rubro 9,
10 Instalacién Eléctricay Control
Eléctrica
Control Centralizado del VRF
Subtotal - Rubro 10,
11 Posicionamiento de equipos exteriores en bases
Subtotal - Rubro 11,
12 Varios

Sefializacion e Identificacion de Instalaciones

Pruebas y Ensayos (Control de Calidad)

Regulacién y Puesta en Marcha

Subtotal - Rubro 12,

Precio Total - Sin Impuestos,

1.V.A. 22%,

Precio Total - Con Impuestos,
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16. Equipo de trabajo

Ing. Ind. Octavio Rocha Lauens
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